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Valkommen till Yamaha och dess motorcykelvarld!

Som &gare av MTN850-A, kan du dra férdelar av den stora erfarenhet som Yamaha besitter och den senaste teknologin vad géller design
och tillverkning av hdgkvalitativa produkter som har gett Yamaha sitt goda rykte om palitlighet.

Ta dig tid att Iasa igenom denna handbok noga sa att du kan njuta av alla férdelarna som din MTN850-A har. Handboken ger dig inte bara
anvisningar om hur du hanterar, kontrollerar och skéter din motorcykel, den ger dig &ven information om hur du ska skydda dig sjélv och
andra fran problem och skador.

Dessutom far du ménga tips i handboken som gér att du kan halla din motorcykel i basta méjliga skick. Om du har ytterligare fragor ska
du inte dra dig for att fraga din Yamaha-aterférsaljare.

Yamaha teamet Onskar dig manga sékra och trevliga kdrningar. Kom bara ihag att Iata sdkerheten ga forst!

Yamaha har alltid som mal att férbattra produktdesign och kvalitet. Av denna anledning, medan denna handbok innehaller den senast till-
gangliga produktinformationen, kan det fdrekomma vissa skillnader mellan ditt fordon och denna handbok. Kontakta en Yamaha-aterfor-
séljare om du har nagra frdgor om handboken.

A\ VARNING

Las den hdr handboken noga innan du bérjar anvdnda motorcykeln.
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Viktig information om handboken
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Speciellt viktig information i denna handbok sérskiljs genom féljande:

Detta &r en varningssymbol. Den anvénds for att uppméarksamma dig pa att det finns risk for
& personskador. Folj alla sdkerhetsmeddelanden efter symbolen fér att undvika personskador
och dédsfall.
A VARNING En VARNING innebir en farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i
livshotande skador.
VIKTIGT VIKTIGT anger att speciell férsiktighet maste iakttas fér att undvika att fordonet eller annan
egendom skadas.
TIPS Ett TIPS &r viktig information for att underlatta vissa handhavanden.

* Produkt och specifikationer kan &ndras utan féregaende meddelande.
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Ta ansvar som agare
Du, som &gare till fordonet, ar ansvarig fér
att motorcykeln fungerar pa ett sékert och
korrekt satt.
Motorcyklar kor i ett spar.
Séker hantering och anvandning beror pa
korrekt korteknik s& val som férarens kun-
skaper. Alla férare ska kénna till féljande
innan de kér motorcykeln.
Han eller hon ska:
® F3a ingdende anvisningar om alla as-
pekter av motorcykelkérning av en
kunnig person.
® |akita varningar och underhdliskrav i
den har dgarhandboken.
® Fa behdrig utbildning i séker och kor-
rekt kérteknik.
® F3 professionell teknisk service enligt
den hér dgarhandboken och/eller nér
det mekaniska skicket kraver det.
® Kor inte en motorcykel utan att forst ha
genomgatt korrekt utbildning. Ga en
kurs. Nybdrjare ska utbildas av en cer-
tifierad instruktor. Kontakta en auktori-
serad motorcykelaterforsaljare for att
ta reda pa vilka kurser som erbjuds dar
du bor.

Séaker korning
Utfér kontrollerna fére kdrning varje gang
fordonet anvéands sa att det ar i sékert skick.
Risken fér en olycka eller egendomsskador
Okar om du inte inspekterar och underhaller
fordonet pa ratt satt. En lista dver kontroller
fore kérning finns pa sidan 5-1.
® Denna motorcykel ar konstruerad for
att béra féraren och en passagerare.
® Att bilister inte upptécker och kanner
igen motorcyklar i trafiken &r den domi-
nerande orsaken till olyckor mellan bi-
lar och motorcyklar. Manga olyckor
orsakas av bilférare som inte ser mo-
torcykeln. Att gbra sig sjalv synlig ver-
kar vara ett mycket effektivt satt att
minska risken fér denna typ av olyckor.

Alitsa:

¢ Anvand en ljus jacka.

* Var extra forsiktig nér du narmar dig
och kér genom korsningar, eftersom
korsningar &r de vanligaste platser-
na fér motorcykelolyckor.

e Kor dar bilisterna kan se dig. Undvik
att kora i bilisternas déda vinkel.

e Utfor inte skotsel p4 en motorcykel
om du inte besitter nédvéandig kun-
skap. Kontakta en auktoriserad mo-
torcykelaterforsaljare for
grundldggande information om mo-
torcykelskotsel. Vissa uppgifter far
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endast utféras av behorig personal.

® Manga olyckor férorsakas av oerfarna

forare. Det ar faktisk s& att manga fo-

rare som &r inblandade i olyckor inte

har giltigt motorcykelkérkort.

¢ Se till att du ar behorig och enbart
lanar ut motorcykeln andra behériga
forare.

e Kéann din kompetens och din be-
gréansning. Om du héller dig inom
dina begrénsningar kan det hjélpa
dig undvika olyckor.

e Vi rekommenderar att du évar dig
pa att kdra motorcykeln dar det inte
finns nagon trafik tills du kdnner mo-
torcykeln och alla dess reglage or-
dentligt.

Méanga olyckor orsakas av att féraren

gor fel. Ett vanligt fel som férare goér ar

stora svangar pa grund av for hég has-
tighet eller felaktig kurvtagning (otill-
racklig lutningsvinkel for hastigheten).

e Folj alltid hastighetsbegransningar-
na och kér aldrig fortare &n vad vég-
laget och trafikférhallandena
medger.

¢ Blinka alltid innan du svénger eller
byter fil. Se till att bilisterna kan se
dig.

Foérarens och passagerarens kropps-

stallningar ar viktiga for korrekt kor-
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ning.

e Foraren ska ha bada handerna pa
styret och bada fétterna pa forarens
fotstdd under kérning, for att kunna
behélla kontrollen Over motorcy-
keln.

¢ Passageraren ska alltid halla i féra-
ren, sitsremmen eller handtaget, i
férekommande fall, med bada han-
derna och ha bada fétterna pa pas-
sagerarens fotstdd. Kér aldrig med
passagerare om inte han eller hon
kan ha bada fétterna ordentligt pa
passagerarens fotstod.

® Kor aldrig alkohol- eller narkotikapa-
verkad.

® Denna motorcykel ar endast konstrue-
rad for att kéra pa vagar. Den &r inte
lamplig for terrdngkérning.

Skyddsklader
De flesta dédsolyckor med motorcyklar be-
ror pa huvudskador. Att anvanda hjalm ar
den allra framsta faktorn for att férhindra el-
ler minska huvudskador.
® Anvénd alltid en godkand hjalm.
® Anvéand ansiktsskydd eller glaségon.
Vind i oskyddade 6gon kan bidra till
férsémrad syn som kan férsena upp-
tackten av faror.
® Att anvanda jacka, kraftiga stovlar,

byxor, handskar etc., ar effektivt for att
férhindra eller minska skrubbsar och
skarsar.

® Anvéand aldrig 16st sittande klader, ef-
tersom de kan fastna i reglagespakar,
fotstéd eller i hjulen och orsaka skador
eller en olycka.

® Anvand alltid skyddskl&der som tacker
benen, anklarna och fétterna. Motorn
och avgassystemet &r mycket heta un-
der och efter anvéndningen och kan
orsaka brannskador.

® Passagerare ska ocksa iaktta forsiktig-
hetsatgarderna ovan.

Undvik kolmonoxidférgiftning

Alla avgaser innehéller kolmonoxid som &r
en livsfarlig gas. Om du andas in kolmonox-
id kan det leda till huvudvark, yrsel, dasig-
het, illamaende, forvirring och till slut dod.
Kolmonoxid &r en farglos, luktlés och smak-
I6s gas som kan vara nérvarande trots att
du inte kan se eller lukta avgaser. Livsfarli-
ga nivaer av kolmonoxid kan snabbt byggas
upp och du kan plétsligt bli oférmdgen att
vidta atgarder for att radda dig sjalv. Livsfar-
liga nivaer av kolmonoxid kan dréja sig kvar
i flera timmar eller dagar pa instangda eller
daligt ventilerade platser. Om du kénner
symptom pa kolmonoxidférgiftning ska du
omedelbart lamna platsen, ga ut i friska luf-
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ten och SOKA LAKARHJALP.

® Kor inte motorn inomhus. Kolmonoxid
kan snabbt na livshotande nivaer dven
om du férsdker ventilera ut avgaserna
med flaktar, 6ppna fonster eller dorrar.

® Kor inte motorn pa daligt ventilerade
eller delvis instidngda platser som la-
dor, garage eller carports.

® Kor inte motorn utomhus dar avgaser
kan trdnga in i en byggnad genom
6ppningar som t.ex. fénster och dérrar.

Lastning

Om du satter pa tillbehdr pa motorcykeln el-
ler lastar den kan stabiliteten och hantering-
en paverkas negativt om motorcykelns
viktférdelning &ndras. For att undvika risken
for olyckor, var ytterst forsiktig nar du lastar
motorcykeln eller satter pa tillbehoér pa den.
Var extra forsiktig nér du kér en motorcykel
med last eller tillbehér. Nedan féljer nagra
allmanna riktlinjer om hur du lastar motorcy-
keln tillsammans med information om tillbe-
héren:

Den totala vikten av férare, passagerare,
tillbehdr och last far inte dverstiga den max-
imala lastgréansen. En olycka kan intréiffa
om du koér ett 6verlastat fordon.

Maxlast:
174 kg (384 Ib)
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Nar du lastar inom denna gréns, tank pa fol-
jande:
® | asten och tillbehérens vikt ska héllas

s lag och sa ndra motorcykeln som

mojligt. Packa de tyngsta artiklarna or-

dentligt sd néra fordonets mitt som
mdjligt och fordela vikten s& jamnt som
mojligt pa bada sidorna om motorcy-
keln fér att minska obalans och instabi-
litet.

® Vikt som rér sig kan orsaka plétslig

obalans. Se till att tillbehér och last &r

ordentligt fastsatta pa motorcykeln inn-

an du kér. Kontrollera tillbehdrsfasten
och lastremmar ofta.

» Justera fjadringen efter lasten (en-
dast modeller med justerbar fjad-
ring) och kontrollera dackens skick
och tryck.

 Fast aldrig stora eller tunga féremal
pa styret, framgaffeln eller fram-
skarmen. Sadana féremal, inklusive
last som sovsackar, sjosackar eller
talt, kan skapa instabil hantering el-
ler lAngsam styrning.

® Fordonet &r inte konstruerat att dra
en slapvagn eller en sidovagn.

Yamaha originaltillbeh6r
Att valja tillbehor till fordonet &r ett viktigt val.
Yamaha originaltillbehér, som bara kan ké-

pas hos en Yamaha-aterforsaljare, har ut-
formats, testats och godkants av Yamaha
fér anvandning pa fordonet.

Méanga féretag som inte har nagon anknyt-
ning till Yamabha tillverkar delar och tillbehér
eller erbjuder modifikationer for
Yamaha-fordon. Yamaha har inte nagon
méjlighet att testa produkterna som sadana
féretag erbjuder. Darfér kan Yamaha var-
ken godkénna eller rekommendera tillbehdr
fran andra tillverkare eller modifikationer
som inte specielll rekommenderas av
Yamaha, &ven om de séljs och installeras
av en Yamaha-aterforséljare.

Delar, tillbehor och andringar fran an-
dra tillverkare
Trots att du kan hitta produkter vars utform-
ning och kvalitet liknar Yamaha originaltill-
behdr, bor du vara medveten om att sddana
tillbehdr eller &ndringar kan vara olampliga
eftersom de kan utgdra en sékerhetsrisk fér
dig sjélv och andra. Montering av tillbehér
eller modifikationer som é&ndrar fordonets
konstruktion eller kéregenskaper kan 6ka
risken att du sjélv eller andra skadas allvar-
ligt eller dédas. Du ansvarar fér skador som
uppstar pa grund av andringar pa fordonet.
Tank pa foljande riktlinjer, s& val som de un-
der “Lastning” nar du monterar tillbehor.

® Montera aldrig tillbehdr eller ha last
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som minskar motorcykelns prestanda.

Kontrollera tillbehéret noggrant innan

du anvander det for att sakerstélla att

det inte pa nagot satt minskar markfri-

gangen eller lutningen vid kurvtagning,

begrénsar fjadringens utslag, styrut-

slaget eller mandvreringen av reglage,

eller skymmer lampor och reflektorer.

¢ Tillbehér som sitter pa styret eller pa
framgaffeln kan skapa instabilitet pa
grund av felaktig viktférdelning eller
andringar i aerodynamik. Om man
sétter pa tillbehdér pa styret eller
framgaffeln, maste de vara sa latta
och sa fa som méjligt.

e Skrymmande eller stora tillbehor
kan paverka motorcykelns stabilitet
allvarligt pa grund av aerodynamisk
paverkan. Vinden kan forsoka lyfta
motorcykeln, eller kan motorcykeln
bli instabil vid sidvindar. Sadana till-
behdr kan &ven orsaka instabilitet
nér man koér om eller blir omkérd av
stora fordon.

* Vissa tillbehér kan férskjuta féraren
fran dennas normala korstalining.
Denna felaktiga korstalining be-
gransar foérarens rorelsefrinet och
kan minska styrférmagan. Darfor re-
kommenderar vi inte sddana tillbe-
hér.
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® Var forsiktig nar du monterar elektriska
tillbehdr. Om elektriska tillbehdr dver-
skrider kapaciteten i motorcykelns
elektriska system kan elfel uppsta, vil-
ket kan orsaka en farlig férlust av ljus
eller motorkraft.

Dack och félgar fran andra tillverkare
Dacken och félgarna som levereras med
motorcykeln &r konstruerade for att motsva-
ra fordonets prestandaegenskaper och ge
den bésta kombinationen av hantering,
bromsférméga och komfort. Andra déck,
falgar, storlekar och kombinationer kan vara
olampliga. Dackspecifikationer och informa-
tion om underhall och byte av dack finns pa
sidan 7-17.

Transportera motorcykeln
Observera foljande innan du transporterar
motorcykeln pa ett annat fordon.
® Ta bort alla 16sa féremal frAn motorcy-
keln.
® Se till att branslekranen (om det finns
nagon) ar i avstangt lage och att det
inte lacker bransle.
® | &ggien vaxel (fér modeller med ma-
nuell vaxellada).
® Sakra motorcykeln med sling eller
ldmpliga remmar som ar fastsatta pa
massiva delar p4 motorcykeln, t.ex. ra-

men eller den tredelade kldmman pa
den 6vre framgaffeln (inte pd gummi-
monterade styren, blinkers eller delar
som kan ga so6nder). Valj remmarnas
placering noga sa att de inte skaver
mot lackade ytor under transporten.
Fjadringen ska om mdjligt komprime-
ras en aning av fastanordningarna sa
att motorcykeln inte studsar fér mycket
under transporten.



Beskrivning

Sedd fran vanster

0N O WD =

. Justerare for fijaderférspanning (se sidan 4-19)

. Justerare fér kompressionsdampning (se sidan 4-19)

. Justerare for aterfjadringens ddmpning (se sidan 4-21)
. Sadel (se sidan 4-18)

. Férvaringsfack (se sidan 4-18)

. Justerare for fjaderférspanning (se sidan 4-21)

. Vaxelpedal (se sidan 4-13)

. Oljeavtappningsplugg (se sidan 7-11)

2-1
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Beskrivning

Sedd fran hoger

0 N O WD =

. Sakringar (se sidan 7-30)

. Tanklock (se sidan 4-15)

. Justerare for fijaderférspanning (se sidan 4-19)

. Justerare for aterfjadringens ddmpning (se sidan 4-19)
. Kylvéatskebehallare (se sidan 7-14)

. Inspektionsglas for oljeniva (se sidan 7-11)

. Péafyliningslock fér motorolja (se sidan 7-11)

. Bromspedal (se sidan 4-14)

RS
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9. Bromsljuskontakt bak (se sidan 7-20)
10.Bromsvatskebehallare, bak (se sidan 7-21)
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Beskrivning

Reglage och instrument

0 N O WD =

1 2

D

. Kopplingshandtag (se sidan 4-13)

. Styrarmaturer, vanster (se sidan 4-3)

. Huvudstrombrytare/styrlas (se sidan 4-2)

. Multi-funktionsmatare (se sidan 4-7)

. Bromsvatskebehallare, fram (se sidan 7-21)
. Styrarmaturer, héger (se sidan 4-3)

. Gashandtag (se sidan 7-16)

. Bromshandtag (se sidan 4-13)
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Specialfunktioner

MAU76422
D-lage (korléage)
D-laget ar ett elektroniskt styrt system for
motorprestanda. Tre lagen kan véljas pa
den har modellen: “STD”, “A” och “B”.

MWA18440
A\ VARNING

Andra inte drividget medan fordonet for-
flyttar sig.

1. Drivlagesknapp “MODE”

Tryck pd knappen nar gashandtaget ar
stdngt om du vill &ndra driviaget i féljande
ordning:

STD »>A —->B - STD

TIPS

® Se till att du forstar hur kérlagena fung-
erar innan du anvander drividgesknap-
pen.

® Det aktuella driviaget visas p& drivla-

gesdisplayen (se sidan 4-9).
® Det aktuella drividget sparas nér fordo-
net stangs av.

Lage “STD”

Lage “STD” ar lamplig for olika kérférhallan-
den.

| detta lIage kan fdraren f& en mjuk och spor-
tig korbarhet fran det laga varvtalsomradet
till det héga.

Lage “A”

Lage “A” ger ett sportigare motorsvar vid
ldga varvtal och i mellanregistret jamfort
med lage “STD”.

Lage “B”

Lage “B” ger ett svar som &r nagot mindre
vass i jamférelse med lage “STD” och lam-
par sig for korsituationer som kraver ett
kansligare svar pa gaspadrag.

MAU76434
Antispinnsystem
Antispinnsystemet (TCS) bidrar till motorcy-
kelns férméaga att behalla dragkraften nar
den accelererar pa hala ytor, som t.ex. pa
grusvagar eller vata vagunderlag. Om gi-
varna kénner av att det bakre hjulet borjar
att spinna (pa ett okontrollerat satt), sa reg-
lerar antispinnsystemet motorns kraft efter
behov tills vaggreppet har aterstéllts.

MWA15433
A\ VARNING

Antispinnsystemet erséatter inte an-
svarsfull kérning enligt radande férhal-
landen. Antispinnsystemet kan inte
férhindra att motorcykeln férlorar drag-
kraften om den kér fér snabbt in i kurvor,
nadr den accelererar kraftigt i skarpa
vinklar eller vid inbromsning och det kan
inte forhindra framhjulet fran att spinna.
Precis som med alla fordon ska du vara
férsiktig nar du narmar dig ytor som kan
vara hala, och undvika verkligt hala ytor.
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Stélla in antispinnsystemet

1. Antispinnsystemets kontakt “TCS”

Tryck ned knappen nar gasreglaget é&r
sténgt om du vill &ndra fran TCS “1” 1ill TCS
“2”. Tryck upp knappen nar du vill &ndra fran
“27 il “17.

Tryck upp knappen i tvad sekunder for att
stédnga av systemet nar fordonet star stilla.
Tryck ned knappen for att sla pa systemet.

TIPS

® Aktuell TCS-instéllning
TCS-displayen (sidan 4-9).

® Antispinnsystemet kan bara slds pa
och av nar fordonet star stilla.

® Antispinnsystemet slas pa och stélls in
pa “1” eller “2” (beroende pa vilket som
anvéandes senast) nér nyckeln vrids till
“ON”.

® Sténg av antispinnsystemet om du be-

visas pa

hover frigéra bakhjulet nar fordonet
har kort fast i lera, sand eller andra
I6sa underlag.

TCS “OFF”
Med TCS “OFF” sténgs antispinnsystemet
av.

TCS “1”
Med TCS “1” minimeras antispinnsyste-
mets inverkan.

TCS “2”

Med TCS “2” maximeras antispinnsyste-
mets systemreglering — hjulspinn regleras i
maximal utstrackning.

1 2
1
é@@@@@@@

seLECT] Reser

1. Antispinnsystemets indikeringslampa
“Tes”
2. Varningslampa fér motorproblem “«=”

“r¢s” Indikeringslampan blinkar nér antis-
3-2

pinnsystemet &r aktiverat. Du kan mérka
sma andringar i ljuden fran motorn och av-
gassystemet nar systemet har kopplats in.
Indikeringslampan “rcs” ténds nér antis-

pinnsystemet stélls in pa “OFF”.
MCA16801

VIKTIGT

Anvénd bara de specificerade déacken.
(Se sidan 7-17.) Om olika déackstorlekar
anvands kan antispinnsystemet inte
kontrollera déckens rotation som det
ska.

Aterstilla antispinnsystemet
Antispinnsystemet kommer automatiskt in-
aktiveras nar:
® framhjulet eller bakhjulet férlorar kon-
takten med marken medan du kor.
® alltfér mycket bakhjulsspinn upptacks
under korning.
® ettav hjulen roteras med nyckeln i lage
“ON” (exempelvis ndr underhdll ge-
nomfors).
Om antispinnsystemet &r inaktiverat tdnds
bade “r¢s™-indikeringslampan och “w= "-var-
ningslampan.
Om detta hander, férsék inaktivera syste-
met pa féljande vis.
1. Stanna fordonet och vrid nyckeln till
lage “OFF”.
2. Vanta nagra sekunder och vrid tillbaka
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nyckeln till laget “ON”.
3. “1cs™-indikeringslampan ska da slack-
as och systemet aktiveras.

TIPS

Om indikeringslampan “1¢s” fortfarande ly-
ser efter aterstalliningen kan du fortfarande
kora fordonet, men du boér lata en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera fordonet
sa fort som mgjligt.

4. Lat en Yamaha-aterforséljare kontrol-
lera fordonet och inaktivera varnings-
lampan “=".

MAU76401
Snabbvaxlingssystem
Snabbvéxlingssystemet (QS) ger elektro-
niskt assisterad uppvaxling pa full gas utan
att kopplingen behéver anvandas. Motoref-
fekten och vridmomentet justeras tillfalligt
nér vaxelkontakten avkanner rorelser i véax-
elpedalen (sidan 4-13) sd att uppvaxlingen
kan utféras.

TIPS

® Snabbvaxlingssystemet fungerar nér
du kor pa minst 20 km/h (12 mi/h) med
ett motorvarv pa 2300 v/min eller ho-
gre och enbart nér du accelererar.

® Det fungerar inte nar kopplingshandta-
get trycks in.
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MAU10979

Startsparrsystem

%) (&
o

1. Kodaterregistreringsnyckel (rott grepp)
2. Standardnycklar (svart grepp)

Detta fordon &r utrustat med ett startspérr-
system som férhindrar stéld genom att ater-
registrera koderna i standardnycklarna.
Systemet bestar av foljande:

en kodaterregistreringsnyckel

tva standardnycklar

en transponder (en i varje nyckel)

en startsparrenhet (pa fordonet)

en ECU (pa fordonet)

en indikatorlampa for systemet (sidan
4-6)

Om nycklarna

Nyckeln med det réda greppet anvénds for
att registrera koder i varje standardnyckel.
Forvara kodaterregistreringsnyckeln pa en

saker plats. Nar det behdvs kan du ta fordo-
net tillsammans med de tre nycklarna till en
Yamaha-aterforséljare for att f& dem aterre-
gistrerade.

Anvand inte nyckeln med det réda greppet
for att kora fordonet. Den ska bara anvan-
das for aterregistrering av standardnycklar-
na. Anvand alltid en standardnyckel for att
kora fordonet.

TIPS

® Hall standardnycklarna samt nycklar-
na till andra startspérrsystem borta
fran kodaterregistreringsnyckeln.

® Hall andra nycklar fér startsparrsystem
borta frdn huvudstrombrytaren efter-
som det kan ge upphov till signalstér-
ning.

MCA11823

VIKTIGT

HALL REDA PA KODATERREGISTRE-
RINGSNYCKELN SA ATT DU INTE TAP-
PAR BORT DEN! KONTAKTA DIN
ATERFORSALJARE OM DU TAPPAR
BORT DEN! Om du forlorar kodaterre-
gistreringsnyckeln kan fordonet startas
med standardnycklarna. Det gar dock
inte att registrera en ny standardnyckel.
Om alla nycklar gar foérlorade eller ska-
das maste hela startsparrsystemet bytas
ut. Hantera darfér nycklarna forsiktigt.

4-1

Sank inte ned dem i vatten.

Utséatt dem inte for h6ga temperatu-
rer.

Placera dem inte i ndrheten av mag-
neter.

Placera dem inte i ndrheten av fore-
mal som avger elektriska signaler.
Hantera dem varsamt.

Slipa dem inte eller férs6k dndra pa
dem.

Ta inte isar dem.

Sétt inte tva nycklar fér samma
startsparrsystem pa samma nyckel-
ring.
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MAU10474

Huvudstrombrytare/styrlas

Reglaget for huvudstrémbrytare/styrlas
hanterar tdndningen och belysningen och
anvéands aven for att I&sa styrningen. De oli-
ka lagena beskrivs nedan.

TIPS

Forsékra dig om att du anvander en stan-
dardnyckel (med svart grepp) fér normal an-
vandning av fordonet. Foér att minimera
risken att du tappar bort kodaterregistre-
ringsnyckeln (rétt grepp) bér du halla den i
sékert férvar och bara anvénda den for kod-
aterregistrering.

MAU85040
ON (PA)
Strdm matas till alla elektriska kretsar och
fordonets lampor tdnds. Motorn kan startas.
Det gér inte att ta ur nyckeln.

TIPS

® | amna inte nyckeln i paslaget lage nar
motorn inte ar igang, da kan batteriet
laddas ur.

® Stralkastaren ténds automatiskt nar
motorn har startat.

MAU10662
OFF (AV)
Alla elektriska system ar avstéangda. Det gar
att ta ur nyckeln.

Vrid aldrig nyckeln till laget “OFF” eller
“LOCK” nér fordonet kérs. Alla elsystem
stdngs av om du gor det, vilket kan leda
till att du forlorar kontrollen éver fordo-
net eller en olycka.

MWA10062

MAU1068B
LOCK (LAS)
Styrlaset &r I&st och alla elektriska system
ar avstangda. Det gar att ta ur nyckeln.

4-2

For att Iasa styrningen

1

1. Tryck.
2. Vrid.

1. Vrid styret helt och hallet till vanster.

2. Med nyckeln i lage “OFF”, tryck in den
och vrid den till “LOCK”.

3. Ta ur nyckeln.

TIPS

Om styrlaset inte laser sig, vrid styret lite
fram och tillbaka.
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For att Iasa upp styrningen

1

It
(2

1. Tryck.
2. Vrid.

Tryck in nyckeln och vrid den till “OFF” i 1&-
get “LOCK”.

MAU59680
p< (Parkering)
Varningsblinkers och blinkers kan séttas
pa, men alla andra elektriska system &r av-
sténgda. Det gar att ta ur nyckeln.
Styrningen maste vara last innan nyckeln

kan vridas till “pg”.
MCA20760

VIKTIGT

Anviénd inte varningsblinkers eller blin-
kers under nagon léngre tid eftersom
batteriet kan laddas ur.

MAU66055

Omkopplare pa styrhandtagen

26 ’ Vanste
%%

. Ljusblinkknapp “=0O”
. Avblandningskontakt “=0/20”
. Blinkersomkopplare “<a/5>"

. Signalknapp “ p="
. Antispinnsystemets kontakt “TCS”

a b~ WON =

Hoéger

1. Stopp/Kér/Start-knapp “I<§/()/ @)
2. Drivlagesknapp “MODE”
3. Varningsblinkersomkopplare “ A”

MAU76731
Ljusblinkknapp “s0”
Tryck pa knappen for att blinka med hellju-
set.

TIPS

Ljusblinkknappen har ingen effekt nar av-
blandningskontakten ar installd pa “=0”.

MAU66021
Avblandningskontakt “=0/z0”
Tryck knappen till lage “=0O” for att fa helljus
och till lage “z0” for att fa halvljus. (Se sidan
7-32))
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MAU66040
Blinkersomkopplare “<a/c>”
For att blinka med hdéger blinkers, skjut
knappen till “=2>”. For att blinka med vanster
blinkers, skjut knappen till “<=”. Nar du slap-
per knappen atergar den till sitt mittlage. For
att stdnga av blinkningen, tryck in knappen
nar den har atergatt till sitt mittlage.

MAU66030

Signalknapp “ p ”
Tryck in knappen for att ge ljudsignal.

MAU73961
Antispinnsystemets kontakt “TCS”
Se sidan 3-1 for en forklaring av antispinn-
systemet.

MAU66060
Stopp/Kér/Start-knapp “3/O)/E”
Stall in knappen pa “(")” nar du vill dra igdng
motorn med startmotorn och tryck sedan
ned knappen mot “@”. Se sidan 6-1 for
startinstruktioner fére start av motorn.
For knappen till lage “ixj” for att stoppa mo-
torn i en nodsituation, exempelvis om fordo-
net vélter eller om gasreglaget hénger sig.

MAU66010
Varningsblinkersomkopplare “ A ”
Med nyckeln i lage “ON” eller i “p<”, anvand
omkopplaren for att satta pa varningsblin-

kers (alla blinkerslampor blinkar samtidigt).
Varningsblinkers anvénds for att pakalla
uppmarksamhet f6r andra férare om du har
stannat med fordonet pa platser dar du kan

utgéra en trafikfara.
MCA10062

VIKTIGT

Anvand inte varningsblinkers under na-
gon langre tid om motorn inte dr igang,
eftersom batteriet kan laddas ur.

MAU73931
Driviagesknapp “MODE”
Se sidan 3-1 for en forklaring av varje driv-
lage.

MAU4939G

Indikeringslampor och
varningslampor

12345678910

| | | ]
Lrcscvssoe
©

1. ABS varningslampa “@®)”
2. Indikatorlampa fér snabbvéxling “ QS ”

3. Antispinnsystemets indikeringslampa
“1cs”

Indikeringslampa fér vansterblinkers “<a”
Indikeringslampa for helljus “=
Indikeringslampa for neutrallage “N ”
Varningslampa for oljeniva “<=»”

Varningslampa foér kylvatsketemperatur

“f”

9. Varningslampa fér motorproblem “«=”

10.Indikeringslampa fér hégerblinkers “5>”

11.Indikeringslampa for startspérrsystem
“g?

© N2 oA

MAU11022
Indikeringslampa for blinkers “<a 2>”
Den hér indikeringslampan blinkar nér en
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blinkerslampa blinkar.

MAU11061
Indikeringslampa for neutrallage “N ”
Denna indikeringslampa tands nar vaxeln
ligger i frilage.

MAU11081
Indikeringslampa for helljus “=0”
Denna indikeringslampa ténds nér helljuset
slas pa.

MAU11259
Varningslampa foér oljeniva “<=»”
Varningslampan tdnds om motoroljans niva
ar lag. Fyll p4 motorolja s& fort som mdjligt
for att férhindra motorskador.
Aven om du har tillrackligt mycket olja i mo-
torn kan varningslampan for oljeniva blinka
om du kor i en backe eller om du accelere-
rar eller bromsar kraftigt, med detta &r inget
fel. Om ett problem har upptackts i kretsen
for oljeavkdnning kommer varningslampan
for oljeniva att blinka. Om detta intraffar, 1at
en Yamaha-aterforséljare kontrollera mo-
torcykeln.

TIPS

Lampan tands i nagra sekunder och slock-
nar sedan néar fordonet startas. Om lampan
inte t&nds eller om den fortsétter att lysa ef-
ter det att du kontrollerat att oljenivan ar ratt

(se sidan 7-11) ska du be en Yamaha-ater-
férséljare kontrollera fordonet.

MAU11448
Varningslampa for kylvatsketemperatur
“pv
Varningslampan t&nds om motorn éverhet-
tas. Om det intréffar maste du stanna mo-
torn omedelbart och lata den kallna.
Lampan tands i nagra sekunder och slock-
nar sedan nér fordonet startas. Om lampan
inte tAnds eller om den fortsatter att lysa ska
du lata en Yamaha-aterforsaljare kontrolle-
ra fordonet.

TIPS

® Kylfldktarna startas och stoppas auto-
matiskt beroende pa kylvatsketempe-
raturen p& fordon med kylflakt.

® Om motorn 6verhettas, se sidan 7-36
for ytterligare anvisningar.

MCA10022

VIKTIGT

Fortsitt inte att kéra motorn om den éar
overhettad.

MAU73172
Varningslampa fér motorproblem “.=,”
Varningslampan ténds om ett problem av-
kanns i motorn eller nagot annat styrsystem

4-5

i fordonet. Lat en Yamaha-aterférséljare
kontrollera det inbyggda diagnostiksyste-
met om det intréffar.

TIPS

Lampan tands i nagra sekunder och slock-
nar sedan nér fordonet startas. Om lampan
inte tdnds eller om den fortséatter att lysa ska
du lata en Yamaha-aterforséljare kontrolle-
ra fordonet.

MAU69892
ABS-varningslampa “®)”
Varningslampan tédnds nar fordonet startas
och slocknar nar du bérjar kéra. Om var-
ningslampan ténds nér du kér, kan det vara
fel pa det lasningsfria bromssystemet. (Se
sidan 4-14.)

TIPS

Om lampan inte tands alls eller om den
fortsatter att lysa nar du har kért i 10 km/h
(6 mi/h) ska du lata en Yamaha-aterférsal-
jare kontrollera fordonet.

Bromssystemet 6vergar till vanlig
bromsning om ABS-varningslampan
inte slocknar néar du har kért i en hastig-
het av 10 km/h (6 mi/h) eller hégre eller
om varningslampan tands eller blinkar

MWA16041
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nér du kér. Om nagot av ovanstadende in-
traffar, eller om varningslampan inte
tands alls, ska du vara sérskilt forsiktig
for att undvika att hjulen laser sig vid in-
bromsning i nodfall. Lat en Yamaha-ater-
forséljare kontrollera bromssystemet
och de elektriska kretsarna sa fort som
méjligt.

MAU77002
Antispinnsystemets indikeringslampa
“1c8”
Indikeringslampan blinkar nér antispinnsys-
temet &r aktiverat. Indikeringslampan tands
om antispinnsystemet sténgts av.
Lampan utfér en kretskontroll nar fordonet
startas (tdnds i nagra sekunder och slock-
nar sedan). Om lampan inte tdnds nar kret-
sen kontrolleras eller om den fortsatter att
lysa, ska du lata en Yamaha-aterforséljare
kontrollera fordonet.

MAU76411
Indikatorlampa for snabbvéxling “ Qs ”
Nér nyckeln vrids till “ON”, aktiveras snabb-
vaxlingssystemet (sidan 3-3) och indikator-
lampan tands.
Lampan slocknar och snabbvéxlingssyste-
met &r inte tillgéngligt om ett fel detekteras i
snabbvéxlingssystemet. Lat en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera fordonet.

MAU73120
Indikeringslampa for startspéarrsystem

“_o”

Nér nyckeln har vridits till “OFF” och 30 sek-
under har gatt, lyser indikeringslampan foér
startsparrsystemet med fast sken for att
visa att startsparrsystemet ar aktiverat. Ef-
ter 24 timmar kommer indikeringslampan
att sluta blinka, men startsparrsystemet &r
fortfarande aktiverat.

Indikeringslampans elekiriska krets kan
kontrolleras genom att vrida nyckeln till lage
“ON”. Indikeringslampan ska tédndas i nagra
sekunder och sedan slackas.

Om indikatorlampan inte tdnds nar nyckeln
vrids till “ON”, om indikatorlampan fortséatter
att lysa eller om indikatorlampan blinkar
med ett ménster (startsparrsystemets indi-
katorlampa blinkar i ett ménster om ett pro-
blem avkénns i startsparrsystemet) ska du
l&ta en Yamaha-aterforsaljare kontrollera
fordonet.

TIPS

Om startsparrsystemets indikatorlampa
blinkar sakta 5 ganger och dérefter snabbt 2
ganger, kan det bero pa transponderstor-
ningar. Om detta intraffar, forsok foljande.

1. Se till att inga andra startspérrnycklar
befinner sig i ndrheten av huvudbryta-
ren. Andra startsparrnycklar kan ge

4-6

upphov till signalstérningar och férhin-
dra att motorn startar.

. Anvand kodaterregistreringsnyckeln

for att starta motorn.

. Om motorn startar, stdng av den igen

och forsék starta motorn med en stan-
dardnyckel.

. Om du inte kan starta motorn med néa-

gon av standardnycklarna tar du fordo-
net och de 3 nycklarna till en
Yamaha-aterforsaljare fér omregistre-
ring.
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Multi-funktionsmaéatare

|

1 2

1. “SELECT”-knapp
2. “RESET”"-knapp

1 2 3 4 5 6

N e

Wlllli

g )
/{_1.1/- ore/| 2l

T LaggWinc /3R : ==

. Visning fér véaxellage
. Varvréknare

. Eco-indikator “ECO”
. TCS-display

. Visning av koérlage

. Branslemétare

. Multi-funktionsdisplay
. Klocka

. Hastighetsméatare

Stanna fordonet innan du andrar nagra
instéllningar pa multi-funktionsmétaren.
Du kan distraheras om du dndrar install-
ningar nér du kor vilket 6kar risken fér
en olycka.

© 00N O O~ WN =

MWA12423

Multi-funktionsmétaren &r utrustad med f6l-
jande:
® en hastighetsmatare

4-7

en varvraknare

en klocka

en bréanslemétare

en eko-indikator

en visning fér vaxellage
en korlagesdisplay

en TCS-display

en multi-funktionsdisplay

TIPS

Multi-funktionsmaétaren kan stallas in pa ki-
lometer eller miles. Stall in multi-funktions-
displayen pa vagmatarlaget eller ett
trippmatarldage och tryck sedan pa “SE-
LECT” i en sekund.

Hastighetsmaétare
1

1. Hastighetsmatare

Hastighetsmétaren visar fordonets kérhas-
tighet.
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Varvraknare
1 2

‘

II5.|,,ﬂllﬁllﬁllﬁllﬁlli‘ll‘ p——
=z il
1y

1. Varvréknare
2. Varvraknarens roéda falt

Varvréknaren ger féraren méjlighet att se
vilket varvtal som motorn har och anpassa
kdrningen till motorns bésta varvtalsomra-
de.

MCA10032

VIKTIGT

Undvik att varva motorn 6ver det réda
faltet pa varvraknaren.
Rott falt: 11250 v/min och 6ver

Klocka

1. Klocka

Klockan har 12-timmarsformat. N&r nyckeln
inte &rilaget “ON” kan klockan visas genom
att du trycker pa “SELECT -knappen.

For att stélla in klockan

1. Vrid nyckeln till “ON”.

2. Hall “SELECT” och “RESET” intryckta
i tvd sekunder.

3. Stall in timmar med “RESET” nér siff-
rorna fér timme bdrjar blinka.

4. Siffrorna f6r minuter bérjar blinka néar
du trycker pa “SELECT”.

5. Stall in minuterna med “RESET".

6. Bekréfta instéliningarna och starta
klockan genom att trycka pa “SE-
LECT".

Branslemaétare

1. Branslematare

Branslemataren visar hur mycket bransle
det finns i bransletanken. Displaysegmen-
ten i branslemataren ror sig fran “F” (full)
mot “E” (tom) nar branslenivan sjunker. Nar
det sista segmentet bérjar blinka bér du tan-
ka sa snart som méjligt.

TIPS

Om ett fel avkanns i elkretsen kommer
branslematarsegmenten och “®” att blinka
kontinuerligt. Om detta intraffar, 1at en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera fordonet.
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Eco-indikering

i\

=
1. Eco-indikator “ECO”

Denna indikering tdnds nar fordonet kors pa
ett miljdvanligt och brénslesnalt satt. Indike-
ringen slocknar nér fordonet stannar.

TIPS

Har far du nagra tips for att halla branslefor-
brukningen nere:
® Undvik héga varvtal under accelera-
tion.
® Kor med konstant hastighet.
® Valj lampligt véxellage for fordonshas-
tigheten.

Visningen visar vilket kérlage som har valts:
“STD”, “A” eller “B”. (Se sidan 3-1.)

Visning for véaxelladge

1 2
\
i TCS-display
®
= 1
Jorr/1/2
G fed 2
1. Visning for vaxellage
2. Indikeringslampa for neutrallage “N ” %
Denna display visar vilken véxel som ligger 1. TCS-display

i. Neutrallaget visas med “=" samt av indi-
keringslampan for neutrallage. Den hér visningen visar vilken instalining for
antispinnsystemet som har valts: “1”, “2” el-

Visning av kérlage ler “OFF”. (Se sidan 3-1.)

1

JA/sTo/B
friooe — 4

——=

4-9

1. Visning av kérlage
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Multi-funktionsdisplay
1

1. Multi-funktionsdisplay

Multi-funktionsdisplayen &r utrustad med

féljande:

en vagméatare

tva trippmatare

en trippmatare for branslereserv

momentan bransleférbrukning

genomsnittlig bransleférbrukning

en métare for kylvatsketemperatur

en matare for insugningslufttempera-

tur

® en instéllning fér styrkan i displayvis-
ningen

TIPS

® Vagmataren laser sig vid 999999 och
kan inte aterstéllas.

® Trippmatarna laser sig vid 9999.9 men
kan aterstéllas manuellt.

Andra visningen

Tryck pa “SELECT"-knappen for att vaxla
displayen mellan l&gena fér momentan
bransleférbrukning “km/L” eller “L/100 km?”,
genomsnittlig brénsleférbrukning “AVE_ _._
km/L” eller “AVE_ _._ L/100 km”, kylvatske-
temperatur “°C”, insugsluftens temperatur
“Air_ _ °C”, vadgmataren “ODO” och tripp-
matarlagena “TRIP 1” och “TRIP 2” i féljan-
de ordning:

km/L eller L/100 km — AVE_ _._ km/L el-
ler AVE_ _._ L/100 km — °C — Air_ _°C
— ODO - TRIP 1 - TRIP 2 — km/L eller
L/100 km

Nér displayens enheter stéllts in pa miles:

km/L, L/100 km eller MPG — AVE_ _._
km/L, AVE_ _._ L/100 km eller AVE_ _._
MPG — °C — Air_ _ °C —» ODO — TRIP
1 — TRIP 2 —» km/L, L/100 km eller MPG

TIPS

Tryck pad “RESET"-knappen for att vaxla
displayen i omvand ordning.

Om det sista segmentet pa brénslemataren
borjar blinka, &ndras displayen automatiskt
till att visa trippmatarlaget for brénslereserv
“F-TRIP” och korstrackan borjar rdknas fran
den punkten. Tryck i detta fall p4 “SE-
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LECT -knappen for att vaxla displayen i fol-
jande ordning:

F-TRIP — km/L eller L/100 km — AVE_ _._
km/L eller AVE_ _._ L/100 km — °C — Air_

_°C - ODO — TRIP 1 - TRIP 2 —
F-TRIP

Nar displayens enheter stéllts in pa miles:
F-TRIP — km/L, L/100 km eller MPG —
AVE_ _._ km/L, AVE_ _._ L/100 km eller
AVE_ _._ MPG — °C — Air__ °C - ODO
— TRIP 1 - TRIP 2 —» F-TRIP

TIPS

® Tryckin “SELECT” nér du vill nollstélla
en trippméatare. Trippméataren blinkar i
nagra sekunder. Tryck pa “RESET” i
en sekund nér trippmataren blinkar.

® Om du inte nollstaller trippmétaren for
branslereserv manuellt nollstélls den
automatiskt och férsvinner efter att du
tankat och kért i 5 km (3 mi).
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Lage fér momentan bransleférbrukning
1

1. Visning av momentan bransleférbrukning

Visningen av momentan bransleférbrukning
kan stéllas in pa antingen “km/L”, “L/100
km” eller “MPG” (nér méttenheten stéllts in
pa miles).
® “km/L”: Den stracka som kan koéras pa
1.0 L bransle under rddande korforhal-
landen visas.
® “L/100 km”: Den branslemangd som
behdvs for att kdra 100 km under ra-
dande kérférhallanden visas.
® “MPG”: Den stracka som kan koéras pa
1.0 Imp.gal brénsle under radande
korforhallanden visas.
Tryck pa “SELECT”-knappen i minst en se-
kund nér du vill vdxla mellan displayinstéll-
ningarna féor momentan bransleférbrukning.

TIPS

Vid kérning i hastigheter under 20 km/h (12
mi/h) visas, “_ _._".

Léage for genomsnittlig bréansleférbruk-
ning

1. Visning av genomsnittlig
bransleférbrukning

Denna display visar den genomsnittliga
bransleférbrukningen sedan senaste ater-
stalliningen.

Visningen av genomsnittlig bransleférbruk-
ning kan stallas in pa antingen “AVE_ _._
km/L”, “AVE_ _._ L/100 km” eller “AVE_ _._
MPG” (nar mattenheten stéllts in pa miles).

® “AVE_ _._ km/L”: Den stracka som i
medelsnitt kan koras pa 1.0 L bransle
visas.

® “AVE_ _._ L/100 km”: Den bransle-
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mangd som i genomsnitt behdvs for att
kéra 100 km visas.
® “AVE_ _._ MPG”: Den strdcka som i
genomsnitt kan kéras pa 1.0 Imp.gal
brénsle visas.
Tryck pa “SELECT”-knappen i minst en se-
kund nar du vill vaxla mellan displayinstall-
ningarna fér genomsnittlig
bransleférbrukning.
Tryck in “SELECT” nér du vill nollstalla den
genomsnittliga brénsleférbrukningen. Dis-
playen fér den genomsnittliga brénslefor-
brukningen blinkar i nagra sekunder. Tryck
pa “RESET” i en sekund nar displayen blin-
kar.

TIPS

Nar genomsnittlig bransleférbrukning har
aterstéllts visas “

" _._" tills fordonet har
korts 1 km (0.6 mi).
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Kylvéatsketemperaturldage
1

1. Temperaturmatare for kylvatska

Denna display visar kylvatsketemperaturen
fran 40 °C till 116 °C i steg om 1 °C.

Om meddelandet “HI” blinkar ska du stanna
fordonet, stdnga av motorn och lata motorn
svalna. (Se sidan 7-36.)

TIPS

® Nar kyltemperaturen understiger 40 °C
visas “Lo”.

® Kylvatskans temperatur kommer att
variera beroende pa vaderlek och mo-
torbelastning.

Laget for insugningslufttemperatur
1

1. Visare for insugningslufttemperatur

Visare for insugningslufttemperatur visar
temperaturen pa den luft som sugs in i luft-
filtret.

Denna display visar luftintagstemperaturen
frdn —9 °C till 99 °C i steg om 1 °C.

TIPS

® -9 °C visas dven om insugningsluftens
temperatur understiger —9 °C.

® |uftintagstemperaturen kan avvika
frin omgivningstemperaturen.

Instéllning for styrkan i displayvisning-
en

1. Visning av ljusstyrkans niva

Ljusstyrkan p& multi-funktionsméataren kan
justeras.

For att justera ljusstyrkan

1. Vrid nyckeln till “OFF”.

2. Vrid samtidigt som du haller inne “SE-
LECT”-knappen om nyckeln till l&get
“ON” och fortsétt hélla knappen in-
tryckt tills displayen véxlar till laget for
installning av ljusstyrka.

3. Tryck pad “RESET’-knappen for att
ange ljusstyrkeniva.

4. Tryck pa “SELECT”-knappen for att
bekrafta vald ljusstyrkenivd och
stdnga laget for instélining av ljusstyr-
ka.
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MAU12822

Kopplingshandtag

1. Kopplingshandtag

Kopplingshandtaget &r placerat pa styrets
vénstra sida. For att koppla ur, dra in kopp-
lingshandtaget mot styrgreppet. For att
sléppa kopplingen, slapp kopplingshandta-
get. Kopplingshandtaget bér dras in snabbt
och slappas langsamt for att kopplingen ska
ta mjukt.

Pa kopplingshandtaget sitter en kopplings-
kontakt som &r en del av avstangningssys-
temet for tdndkretsen. (Se sidan 4-23.)

MAU76301

Véaxelpedal

1. Véxelpedal
2. Vaxelkontakt

Véaxelpedalen &r placerad pa motorcykelns
vanstra sida och anvands i kombination
med kopplingshandtaget vid vaxling av den
6-véxlade vaxelladan.

Nar snabbvéxlingssystemet ar pa avkanner
véxelkontakten rorelser i vaxelpedalen och
gor att du kan véxla uppat utan att anvanda
kopplingshandtaget. (Se sidan 3-3.)
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MAU26826
Bromshandtag
Bromshandtaget ar placerat pa styrets ho-
gra sida. Fér att bromsa med framhjuls-

bromsen, dra in bromshandtaget mot
gashandtaget.
;\/
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1. Bromshandtag

2. Avstand mellan bromshandtag och
gashandtag

3. Justerratt fér bromshandtaget
4. Riktmarkering

Bromshandtaget &r utrustat med en juster-
ratt. Dra bromshandtaget en aning bort fran
gashandtaget och vrid pa justerratten nar
du vill justera avstandet mellan bromshand-
taget och gashandtaget. Se till att install-
ningsnumret pa justerratten ar inriktat med
passningsmarket pa bromshandtaget.
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MAU12944

Bromspedal

1. Bromspedal

Bromspedalen &r placerad pa motorcykelns
hogra sida. Tryck ner bromspedalen for att
aktivera bromsen pa bakhjulet.

MAUB3040
ABS
Yamaha ABS (Anti-lock Brake System) be-
star av ett dubbelt elektroniskt styrsystem
som verkar oberoende pa fram- och bak-
bromsarna.
Anvénd ABS-bromsarna som vanliga brom-
sar. En pulserande kansla kan kannas i
bromshandtaget eller bromspedalen nar
ABS é&r aktiverat. | sddana fall ska du fort-
satta att ansatta bromsarna och lata
ABS-systemet arbeta, “pumpa” inte brom-
sarna eftersom det minskar bromsférma-
gan.

A\ VARNING

Hall alltid ett for hastigheten anpassat
avstand till framférvarande fordon, dven
om du har ABS.
® ABS fungerar bast vid langa in-
bromsningsstréackor.
® Pa vissa underlag, t.ex. ojamna va-
gar eller grusvagar, kan broms-
strackan bli langre med ABS én
utan.

MWA16051

ABS-funktionen Overvakas av en ECU
(Electronic Control Unit), som gar 6ver till
konventionell inbromsning om ett fel upp-
star.
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TIPS

® ABS-systemet utfor ett sjélvdiagnos-
tiktest varje gang fordonet startar efter
det att nyckeln vridits till “ON” och for-
donet har kérts pa en hastighet av 10
km/h (6 mi/h) eller hdgre. Under detta
test kan ett “klickande” ljud héras fran
hydraulikstyrenheten, och om nagot
av bromshandtagen eller bromspeda-
len ansatts bara en aning kan en latt
vibration ké&nnas i handtaget och pe-
dalen men detta ar inte tecken pa fel.

® Denna ABS har ett testldge som gor
att féraren kan kanna av pulseringen i
bromshandtaget eller bromspedalen
nar ABS-funktionen &r inkopplad. Ta
kontakt med din Yamaha-aterforsalja-
re eftersom specialverktyg maste an-
vandas.

MCA20100

VIKTIGT

Var forsiktig sa att sensor eller rotor inte
skadas. Om nagon av dem skadas kan
ABS-funktionen fungera felaktigt.
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1. Framhjulets sensor
2. Framhjulets sensorrotor

1. Bakhjulssensor
2. Rotor for bakhjulssensor

MAU13076

Tanklock

1. Lucka i tanklock
2. Las upp.

For att 6ppna tanklocket

Oppna luckan i tanklocket, stoppa i nyckeln
i nyckelhdlet och vrid sedan nyckeln 1/4
varv medurs. Tanklocket l&ses upp och kan
nu 6ppnas.

For att stdnga tanklocket

Tryck ned tanklocket nér nyckeln sitter kvar
i laset. Vrid nyckeln moturs 1/4 varv och ta
ur nyckeln. Stdng sedan tanklocket.

TIPS

Tanklocket kan inte stdngas om inte nyck-
eln sitter i laset. Det gar inte att ta ur nyckeln
om tanklocket inte &r ordentligt stéangt och
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last.

MWA11092

Se till att tanklocket ar ordentligt stangt
nar du har tankat fardigt. Branslelédckor
utg6r en brandrisk.




Instrument och kontrollfunktioner

MAU13222
Bransle
Se till att det finns tillréckligt med bensin i
tanken.

Bensin och bensinangor ar mycket an-
tandbara. Félj instruktionerna nedan for
att undvika brand och explosioner samt
minska risken fér personskador nar du
tankar.

MWA10882

1. Stdng av motorn och kontrollera att det
inte sitter nagon pa fordonet innan du
tankar. Tanka inte nar du roker eller
befinner dig i narheten av gnistor, 6pp-
na lagor eller andra antandningskallor
som t.ex. styrldgor p& vattenvarmare
eller torktumlare.

2. Fyll inte pa fér mycket i tanken. Se till
att pumpmunstycket fors in i halet pa
brénsletanken nar du tankar. Sluta
tanka nér branslet nar pafyliningsro-
rets nederdel. Eftersom brénsle utvid-
gas nar det varms upp kan varme fran
motorn eller solen gbéra att bransle
lacker ut ur bransletanken.

1. Brénsletankens pafyliningsror
2. Maximal brénsleniva

3. Torka omedelbart upp eventuellt spillt
bransle. VIKTIGT: Torka omedelbart
av bransle som spillts med en ren,
torr, mjuk trasa eftersom brénsle
kan féorsamra malade ytor och plas-
ter.mcatoo72)

4. Se till att tanklocket sténgs ordentligt.

MWA15152
A\ VARNING

Bensin éar giftigt och kan orsaka person-
skador eller dédsfall. Var férsiktig nér du
hanterar bensin. Sug aldrig upp bensin
med munnen. Om du rakar svélja ben-
sin, inandas mycket bensinangor eller
far bensin i 6gonen, ska du genast upp-
soka ldkare. Om du far bensin pa huden
ska du tvitta omradet med tval och vat-
ten. Byt kldder om du far bensin pa kla-
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derna.

MAU75300

Rekommenderat bréansle:
Blyfri bensin, premium (gasohol [E10]
kan anvandas)
Tankvolym:
14 L (3.7 US gal, 3.1 Imp.gal)
Reservtank, méngd:
2.8 L (0.74 US gal, 0.62 Imp.gal)

MCA11401

VIKTIGT

Anvénd bara blyfri bensin. Om du anvén-
der bensin som inte &r blyfri kan allvarli-
ga skador uppsta pa motorn, exempelvis
ventiler, kolvringar och avgassystem.
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TIPS
® Detta marke identifierar det bransle
som rekommenderas for fordonet en-
ligt EU-férordning (EN228).
® Kontrollera att bensinmunstycket har
samma markning nér du tankar.

Din Yamaha motor har konstruerats for att
kora pa blyfri premiumbensin med ett oktan-
tal pa 95 eller hdgre. Om motorn knackar
(eller spikar) bér du anvanda ett bransle av
annat marke. Om du anvander blyfri bensin
kommer tandstiftens livsldngd att férlangas
och underhallskostnaderna minskar.

Gasohol

Det finns tva typer av gasohol: en som inne-
haller etanol och en som innehdller meta-
nol. Bensin som innehdller etanol kan
anvandas om etanolinnehallet inte dversti-
ger 10 % (E10). Bensin som innehéller me-
tanol rekommenderas ej av Yamaha
eftersom den kan astadkomma skador pa
branslesystemet eller orsaka problem med
fordonets prestanda.

MAU72972

Brénsletankens
overfyllningsslang

1. Brénsletankens 6verfyllningsslang
2. Klamma

Innan du anvander fordonet:
® Kontrollera &verfyliningsslangens an-
slutning och om den &r skadad.
® Kontrollera att Overfyllningsslangen
inte &r tilltdppt och att den har dragits
genom kldmman.

TIPS

Information om kanistern finns pa sidan
7-11.

MAU13434
Katalysator
Denna modell &r utrustad med en katalysa-
tor i avgasroret.

Avgassystemet ér hett efter kérning. For
att férhindra brandrisk och brannska-
dor:
® Parkera inte i narheten av brandfar-
liga omraden som gréas eller annat
material som latt kan antédndas.
® Parkera pa en plats dar fotgéngare
eller barn inte kan komma i kontakt
med det heta avgassystemet.
® Férsakra dig om att avgassystemet
har kallnat innan du arbetar med
det.
® Lat inte motorn ga pa tomgang i
mer an nagra minuter. Lang tom-
gangskorning kan gora att virme
byggs upp.

MWA10863

MCA10702
VIKTIGT

Anvand bara blyfri bensin. Om du anvén-
der bensin som inte ar blyfri kan kataly-
satorn ta skada.
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MAU57991

Sadel

Fér att ta bort sadeln
1. Oppna sadell&sskyddet, fér in nyckeln
i sadelldset och vrid om nyckeln i rikt-
ning moturs.

1. Sadellasskydd
2. Sadellas
3. Las upp.

2. Hall kvar nyckeln vriden, lyft sadelns
bakande och dra sedan av sadeln.

For att montera sadeln
1. Forin fastbyglarna i sadelhallarna som
visas.

1. Fastbygel
2. Sadelhallare

2. Tryck ner bakkanten pd sadeln for att
l&sa den pa plats.
3. Ta ur nyckeln.

TIPS

Kontrollera att sadeln sitter ordentligt fast
innan du koér ivag.
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MAU77030

1. Férvaringsfack

Foérvaringsfacket ar placerat under sadeln.
(Se sidan 4-18.)

Dokument eller andra féremal som férvaras
i forvaringsfacket ska lindas in i en plastpa-
se sa att de inte blir bl6ta. Var forsiktig sa att
det inte trédnger in vatten i férvaringsfacket
nér du tvattar fordonet.

Overskrid inte lastgransen pa 174 kg
(384 Ib) for fordonet.

MWA15401
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MAU76342

Justering av framgaffel

A\ VARNING

Justera alltid fjaderférspanningen pa
bada gaffelbenen lika. | annat fall kan du
fa dalig stabilitet pa motorcykeln vilket
kan leda till att du forlorar kontrollen pa
motorcykeln.

MWA14671

Bada framgaffelbenen &r utrustade med en
justerbult for fjaderférspanningen, det hdgra
ar aven utrustad med en justerskruv fér
framgaffelns ddmpning vid aterfjadring och
det vanstra &r utrustad med en justerskruv

for framgaffelns ddmpning vid kompression.
MCA10102

VIKTIGT

Vrid inte utéver de maximala och mini-
mala instéllningarna, det kan skada me-
kanismen.

Fjaderférspéanning

For att 6ka fiaderforspanningen och darige-
nom gobra fjadringen hardare vrider du jus-
terbulten pa respektive gaffelben i riktning
(a). For att minska fjaderférspanningen och
darigenom goéra fjadringen mjukare vrider
du justerbulten pa respektive gaffelben i
riktning (b).

1 1
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1. Justerbult fér fijaderférspénning

Instéliningen av fjaderférspanningen be-
stdms av att man mater avstandet A, som
visas pa bilden. Ju kortare avstandet A ar,
desto hogre fjaderférspénning, ju langre av-
standet A &r, desto lagre fjaderférspanning.

fmia]
[T T1

1. Avstand A
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Fjaderférspanning:
Minimum (mjuk):
Avstand A = 19.0 mm (0.75 in)
Standard:
Avstand A = 16.0 mm (0.63 in)
Maximum (hard):
Avstand A = 4.0 mm (0.16 in)

Aterfjadringens dampning

Framgaffelns dampning vid aterfjadring jus-
teras pa det hogra framgaffelbenet.

For att 6ka aterfiadringens déampning och
darmed gobra aterfjadringsdampningen har-
dare, ska justerskruven vridas i riktning (a).
For att minska aterfjadringens dampning
och darmed gora aterfjddringsdampningen
mjukare, ska justerskruven vridas i riktning
(b).

TIPS

Se till att justeringen utférs pa det hogra
framgaffelbenet.
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1. Justerskruv for aterfjadringens dampning

Aterfjadringens dampningsinstll-
ning:
Minimum (mjuk):
11 klick i riktning (b)
Standard:
11 klick i riktning (b)
Maximum (hard):
0 klick i riktning (b)

TIPS

® Nar ddmpningen justeras ska justera-
ren vridas i riktning (a) s langt det gar.
Rékna sedan klicken i riktning (b).

® Trots att dampningsjusteraren kan
klickas utéver de angivna minimiin-
stéllningarna har sadana justeringar
ingen effekt och de kan skada fjadring-
en.

Kompressionsdampning

Framgaffelns ddmpning vid kompression
justeras pa det vanstra framgaffelbenet.
For att 6ka kompressionsddmpningen och
darmed gbéra kompressionsddmpningen
hardare, ska justerskruven vridas i riktning
(a). For att minska kompressionsdampning-
en och darmed gbra kompressionsdamp-
ningen mjukare, ska justerskruven vridas i
riktning (b).

TIPS

Se till att justeringen utférs pa det vanstra
framgaffelbenet.

Kompressionsdampningsinstall-
ning:
Minimum (mjuk):
11 klick i riktning (b)
Standard:
11 klick i riktning (b)
Maximum (hard):
0 klick i riktning (b)

@ | ®
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1. Justerskruv fér kompressionsddmpningen
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TIPS

® Nar ddmpningen justeras ska justera-
ren vridas i riktning (a) s& langt det gér.
Rékna sedan klicken i riktning (b).

® Trots att dampningsjusteraren kan
klickas utbver de angivna minimiin-
stéllningarna har sadana justeringar
ingen effekt och de kan skada fjadring-
en.

® Nar en justerare fér ddmpkraft vrids i
riktning (a), kan laget for 0 klick och 1
klick vara detsamma.
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MAU57943
Justering av stétdampare
Denna stétdémpare &r utrustad med en jus-
teringsring for fjaderférspénningen samt en

justerskruv for aterfjadringens dampning.
MCA10102

VIKTIGT

Vrid inte utéver de maximala och mini-
mala instéllningarna, det kan skada me-
kanismen.

Fjaderférspéanning

For att 6ka fijaderférspanningen och darige-
nom gora fjadringen hardare vrider du juste-
ringsringen i riktning (a). For att minska
fijaderférspénningen och darigenom gbra
fjadringen mjukare vrider du justeringsring-
en i riktning (b).

Aterfjadringens dampning

For att 6ka aterfiadringens dampning och
darmed goéra aterfjadringsdampningen har-
dare, ska justerskruven vridas i riktning (a).
For att minska aterfijadringens démpning
och darmed gora aterfjadringsdampningen
mjukare, ska justerskruven vridas i riktning

Justeringsring for fijaderférspanning
Specialnyckel

Forlangningsstang

Lagesindikering

1.
2.
3.
4.

® Rikta in lampligt spar i justeringsringen
med lagesindikeringen pa stétdampa-
ren.

® Utfor justeringen med specialnyckeln 1. justerskruv for aterfiadringens dampning

och férlangningsstangen i verktygssat-

sen. Aterfjadringens dampningsinstill-
ning:
Fjaderforspanning: Minimum (mjuk):
Minimum (mjuk): 3 varv i riktning (b)
1 Standard:
Standard: 1+1/2 varv i riktning (b)
4 Maximum (hard):
Maximum (hard): 0 varv i riktning (b)
7
TIPS

® Nar ddmpningen justeras ska justera-
4-21
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ren vridas i riktning (a) s& langt det gar.
Rékna sedan varven i rikining (b).

® Trots att ddmpningsjusteraren kan vri-
das utéver de angivna minimiinstall-
ningarna har sadana justeringar ingen
effekt och de kan skada fjadringen.

Stotdamparen innehaller kvavgas under
mycket hogt tryck. Las och forsta foljan-
de information innan du hanterar stot-
damparen.
® Under inga omstandigheter far cy-
lindern 6ppnas eller byggas om.
® Lat inte stotdamparen komma i nér-
heten av 6ppna lagor eller andra
varmekallor. Det kan gora att enhe-
ten exploderar pa grund av for hogt
tryck.
® Deformera eller skada inte cylin-
dern pa nagot sétt. Cylinderskador
leder till samre ddampningsférméaga.
® Kasta inte en skadad eller utsliten
stétdampare sjalv. Ldmna in sto6t-
damparen hos en Yamaha-aterfér-
séljare.

MWA10222

MAU84680

Fasten fér bagagerem

1. Faste for bagagerem

Anvénd féastena som visas nar du vill fasta
bagageremmar pa fordonet.

4-22

MAU77390
Strémuttag
Fordonet &r utrustat med ett reservuttag for
likstrdm samt ett likstrémsuttag fér hand-
tagsvarmare. Kontakta alltid en
Yamaha-aterférsaljare innan du monterar
nagra tillbehor.




Instrument och kontrollfunktioner

MAU15306
Sidostéd
Sidostddet ar placerat pa ramens vanstra
sida. Fall upp stédet och fall ner det med fo-
ten medan du haller motorcykeln uppratt.

TIPS

Den inbyggda kontakten i sidostddet &r en
del av avstangningssystemet for tandkret-
sen som sténger av tdndningen i vissa situ-
ationer. (Se féljande avsnitt fér en forklaring
av avstangningssystemet for tdndkretsen.)

A\ VARNING

Motorcykeln far inte koras med sidosto-
det nerfillt, eller om sidostoddet inte kan
féllas upp ordentligt (eller inte stannar
kvar i uppfillt lage) eftersom sidost6det
kan komma i kontakt med marken och
stora foraren, som da kan forlora kon-
trollen 6ver motorcykeln. Yamahas av-
stdngningssystem for téndkrets har
utvecklats for att hjélpa féraren att upp-
fylla det ansvar som stélls att félla upp
sidostddet innan motorcykeln kors ivag.
Kontrollera darfor detta system regel-
bundet och lat en Yamaha-aterforsaljare
reparera det om det inte fungerar pa ratt
sétt.

MWA10242

MAU57952
Avstéangningssystem for
tandkrets
Systemet férhindrar att motorn startas nar
en véxel ar ilagd om inte kopplingshandta-
get ar intryckt och sidostddet ar uppféllt. Det
stoppar dven motorn om sidostddet félls
ned nér en véxel ar ilagd och motorn &r
igang.
Kontrollera regelbundet systemet med pro-
ceduren nedan.

TIPS

® Denna kontroll & mest tillforlitig om
motorn &r varm.

® Se sidorna 4-2 och 4-3 for information
om stromstéllarens anvéndning.

4-23



Instrument och kontrollfunktioner

Med motorn avstangd: A\ VARNING

1. Fall ner sidostodet. Se till att fordonet inspekteras innan du kor

2. Stall in motorns stoppknapp pé kérlage. det om ett fel uppticks.
3. Vrid huvudstrémbrytaren till paslaget lage.

4. Lagg véxeln i neutrallage.
5. Tryck péa startknappen.
Startar motorn?

JA NEJ

Neutrallageskontakten kanske inte fungerar.
Du bér inte kéra motorcykeln férran en
Yamaha-aterforsaljare har kontrollerat den.

Med motorn fortfarande igang:
6. Fall upp sidostddet.

7. Dra i kopplingshandtaget.
8. Lagg in en véaxel.

9. Fall ner sidostddet.
Stannar motorn?

JA NEJ Kontakten i sidostddet kanske inte fungerar.
L. Du bér inte kéra motorcykeln férrdn en

Yamaha-aterforsaljare har kontrollerat den.

N&r motorn har stannat:

10. Fall upp sidostddet.

11. Dra i kopplingshandtaget.
12. Tryck pé startknappen.
Startar motorn?

Kopplingskontakten kanske inte fungerar.
JA NEJ Du bér inte kéra motorcykeln forran en
Yamaha-aterforsaljare har kontrollerat den.

Systemet ar ok. Du kan kéra med motorcykeln.

4-24



For din egen sakerhet — kontroller fore k6rning

Inspektera fordonet fore varje anvandningstillfélle s& att det &r i sdkert skick. Folj alltid de inspektions- och underhéllsprocedurer samt sche-

man som beskrivs i &garhandboken.

Risken for en olycka eller egendomsskador 6kar om du inte inspekterar och underhaller fordonet pa ratt satt. Kor inte fordonet
om du stéter pa nagra problem. Lat en Yamaha-aterforsaljare se 6ver fordonet om ett problem inte kan atgardas med procedu-

rerna som beskrivs i den har handboken.

Kontrollera féljande punkter innan fordonet kérs:

ARTIKEL

KONTROLLER

SIDAN

Brénsle

* Kontrollera branslenivan i tanken.

¢ Fyll pa om det behdvs.

* Kontrollera om det finns lackage i bransleledningarna.

* Kontrollera snyftventilens slang i brénsletanken och éverfallsslangen for
tilltdppning, sprickor eller skador och kontrollera slanganslutningarna.

4-16, 4-17

Motorolja

* Kontrollera oljenivan i motorn.
* Fyll pa, vid behov, med rekommenderad olja till ratt niva.
e Kontrollera om det lacker nagon olja.

Kylvéatska

* Kontrollera kylvatskenivan i kylvatskebehallaren.
* Fyll pa, vid behov, med rekommenderad kylvatska till ratt niva.
* Kontrollera om kylsystemet lacker.

Frambroms

* Kontrollera funktionen.

e Om den kénns mjuk eller fjadrar, be en Yamaha-aterforséljare att lufta
bromssystemet.

* Kontrollera om bromsbeléggen ar slitna.

* Byt vid behov.

* Kontrollera vatskenivan i behallaren.

* Fyll pa specificerad bromsvétska till ratt niva vid behov.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

7-21

5-1




For din egen sakerhet — kontroller fore k6rning

ARTIKEL KONTROLLER SIDAN

* Kontrollera funktionen.

* Om den ké@nns mjuk eller fijadrar, be en Yamaha-aterforsaljare att lufta
bromssystemet.

* Kontrollera om bromsbelaggen &r slitna.

* Byt vid behov.

» Kontrollera vatskenivan i behallaren.

* Fyll pa specificerad bromsvatska till ratt niva vid behov.

* Kontrollera om hydraulsystemet lacker.

Bakbroms 7-21

* Kontrollera funktionen.

* Smorj kabeln om det behdvs.

* Kontrollera glappet i handtaget.
* Justera vid behov.

Koppling 7-19

* Kontrollera att det gar mjukt.

* Kontrollera gashandtagets spel.

 Vid behov, lat en Yamaha-aterforséljare justera gashandtagets spel och smérja
kabeln samt gashandtagets mekanism.

Gashandtag 7-16, 7-25

e Kontrollera att det gar mjukt.

* Smoérj om det behdvs. 7-24

Reglagekablar

* Kontrollera kedjespénningen.
* Justera vid behov.

* Kontrollera kedjans skick.

* Smorj om det behdvs.

Kedja 7-23, 7-24

* Kontrollera om de ar skadade.

 Kontrollera ménsterdjup och dackens skick.
* Kontrollera lufttrycket.

* Korrigera vid behov.

Hjul och déck 7-17,7-19

e Kontrollera att det gar mjukt.

* Smorj ledpunkterna om det behévs. 7-25

Bromspedal och véaxelpedal

Broms- och * Kontrollera att det gar mjukt.

kopplingshandtag ¢ Smorj ledpunkterna om det behovs. 7-26

Sidostéd * Kontrollera att det gar mjukt.

¢ Smorj ledpunkten om det behdvs. 7-26

. ¢ Kontrollera att alla muttrar, bultar och skruvar &r ordentligt atdragna.
Ramfasten ¢ Dra at om det behovs.

5-2



For din egen sakerhet — kontroller fore k6rning

ARTIKEL KONTROLLER SIDAN
Instrument, belysning, ¢ Kontrollera funktionen. _
signaler och kontakter » Korrigera vid behov.

* Kontrollera funktionen pa avsténgningssystemet for tandkrets.
Sidostddets kontakt  Lat en Yamaha-aterforséljare kontrollera fordonet om systemet inte fungerar som 4-23
det ska.

5-3




Hantering och viktig_;a punkter vid k6rning

MAU15952

Las noga igenom handboken s att du lar
dig alla reglage. Fraga en Yamaha-aterfor-
sédljare om det finns ett reglage eller en
funktion som du inte forstar.

Om du inte &r bekant med reglagen kan
du férlora kontrollen dver fordonet vilket
kan leda till en olycka eller personska-
dor.

MWA10272

MAUM3632

TIPS

Den hér modellen &r utrustad med:

® en lutningsavkannare. Lutningsavkan-
naren stoppar motorn i hdndelse av att
fordonet vélter. Om det hénder tands
motorns felvarningslampa, men det
beror inte péa ett fel. Stdng av och sl
pa strommen till fordonet for att ater-
stélla varningslampan. Om detta inte
gbrs kommer motorn inte att starta
aven om motorn gar runt nar start-
knappen trycks in.

® ett system for automatiskt stopp av
motorn. Motorn stoppas automatiskt
om den far g& pa tomgang i 20 minu-
ter. Tryck bara pa startknappen for att
starta om motorn om den stannar.

MAU77060
Start av motorn
For att avstdngningssystemet for tdndkrets
ska tilldta att motorn far startas, maste na-
got av féljande vara uppfylit:
® Véxeln ligger i neutrallage.
® En véxel liggeri men kopplingshandta-
get &r indraget och sidostddet ar upp-
fallt.
Mer information finns pa sidan 4-23.
1. Vrid tdndningsnyckeln till lage “ON”
och se till att motorns start/stoppknapp
star pa “0)”.
Féljande varningslampor och indike-
ringslampor bér lysa ett par sekunder
for att sedan slockna.
® Varningslampa for oljeniva
® Varningslampa for kylvatsketem-
peratur
® Varningslampa fér motorproblem

® Antispinnsystemets  indikerings-
lampa

® |ndikeringslampa for startspérrsys-
tem

ABS-varningslampan ska tdndas nér
nyckeln vrids till “ON”, och sedan
slockna efter kdrning i en hastighet pa
minst 10 km/h (6 mi/h).

Indikeringslampan fér snabbvéxling
bér tdndas nér nyckeln vrids till “ON”
och sedan fortsatta att lysa nar motorn



Hantering_; och viktiga punkter vid k6rning_1

har startats.
MCA22510

VIKTIGT

Se sidan 4-4 fér information om hur du
kontrollerar varnings- och indikatorlam-
pornas kretsar om en varnings- eller in-
dikatorlampa inte fungerar sa som
beskrivs ovan.

2. L&gg véxeln i neutrallage. Indikerings-
lampan fér neutralldige ska téndas.
Om den inte gor det ska du be en
Yamaha-aterforsaljare kontrollera el-

kretsen.
n 3. Starta motorn genom att flytta knap-

pen mot lage “@”.

Om motorn inte startar direkt, sléapp
start/stoppknappen och vanta nagra
sekunder innan du férséker igen. Varje
startférsok bor géras sa kort som moj-
ligt for att inte belasta batteriet for
mycket. Lat inte startmotorn arbeta

mer an 10 sekunder at gangen.
MCA11043

VIKTIGT

For att motorn ska halla sa lange som
méjligt bér du undvika kraftiga accelera-
tioner sa lange som motorn &r kall!

MAU77401

Véxling

N ML
(P&
b}

1. Véaxellagen
2. Vaxelpedal

Genom att utnyttja vaxlarna kan du styra
den tillgangliga motoreffekien som behdvs
for start, acceleration, kdrning uppfér branta
backar osv. Vaxellagena visas pé bilden.

TIPS

® Tryck ned véxelpedalen flera ganger
tills den inte gar ner langre och héj den
sedan en aning nér du vill lagga in fril-
aget (N).

® Den hér modellen &r utrustad med ett
snabbvéxlingssystem. (Se sidan 3-3.)

MCA23990

VIKTIGT
® Lat inte motorcykeln rulla fér linge

6-2

i frildge med motorn avstéangd och
bogsera inte motorcykeln langa
strackor. Vaxelladan far bara till-
rackligt med smérjning sa lange
motorn ar igang. Otillracklig smoérj-
ning kan skada vaxelladan.

Anvénd alltid kopplingen nédr du
véxlar, utom nar du vaxlar uppat
med snhabbvéaxlingssystemet for att
undvika skador pa motorn, vaxella-
dan och drivlinan som inte &r kon-
struerade for att klara den stét som
uppstar nar vaxlar tvingas in.




Hantering och viktig_;a punkter vid k6rning

MAU16811
Tips for att sdnka
bransleférbrukningen
Bransleférbrukningen beror i stor utstrack-
ning pa hur du kér. Har far du nagra tips for
att halla bransleférbrukningen nere:
® Vaxla upp tidigt och undvik héga varv-
tal vid acceleration.
® Varva inte motorn nér du vaxlar ner
och undvik héga varvtal utan att mo-
torn &r belastad.
® Stang av motorn i stallet for att 1ata den
ga pa tomgang lange (exempelvis i tra-
fikstockningar, vid trafikljus och vid
jarnvagsovergangar).

MAU16842
Inkérning av motorn
Den viktigaste tiden fér motorns livslangd ar
den tiden som du kér mellan 0 och 1600 km
(1000 mi). Av denna anledning bér du lasa
detta material noga.
Eftersom motorn &r helt ny far den inte be-
lastas for hart under de forsta 1600 km
(1000 mi). De olika delarna i motorn slits in
och polerar varandra till ratta driftstoleran-
ser. Under denna period bdr du undvika att
ha fullgas eller belasta motorn pa sadant
sétt att motorn kan 6verhettas.

MAU17094

0-1000 km (0—600 mi)

Undvik att varva éver 5600 v/min under
langre perioder. VIKTIGT: Efter 1000 km
(600 mi) kérning bor du byta motorolja
och oljefilterinsats eller oljefilter.mcarosos

1000-1600 km (600—-1000 mi)
Undvik att varva éver 6800 v/min under
langre perioder.

Efter 1600 km (1000 mi)
Fordonet kan nu kbras normalt.

6-3

MCA10311

VIKTIGT

® Undvik att varva motorn o6ver det
roda faltet pa varvraknaren.

® Om det uppstar nagot problem med
motorn under inkérningstiden bor
du omedelbart ta kontakt med en
Yamaha-aterforséljare som far kon-
trollera orsaken.




Hantering_; och viktiga punkter vid k6rning_1

MAU17214
Parkering
Vid parkering, stdng av motorn och ta ur
nyckeln.

® Eftersom motorn och avgasroret
kan bli mycket varma bor du inte
parkera dér fotgéngare eller barn
kan nudda delarna och fa brannska-
dor.

® Parkera inte i en backe eller pa
mjukt underlag eftersom fordonet
da kan valta, vilket 6kar risken for
bréansleldckor och brand.

® Parkera inte i ndrheten av grés eller
andra material som kan fatta eld.

MWA10312




Periodiskt underhall och iustering

MAU17246

Regelbunden kontroll, justering och smorj-
ning haller ditt fordon i trafiksékert och gott
skick. Fordonets &gare/féraren ansvarar for
sékerheten. De viktigaste punkterna for
kontroll, justering och smérjning av fordonet
beskrivs pa sidorna som féljer.

De tidsintervall som finns angivna i tabellen
for regelbundet underhdll bér enbart ses
som rekommendationer under normala kor-
forhallanden. Underhall kanske maste utfo-
ras oftare beroende pa vader,
vagforhallanden, geografiskt 1age och kor-
stil.

Risken for personskador eller dédsfall
nér fordonet underhalls eller kors kan
Oka om fordonet inte skéts eller under-
hélls pa ratt satt. Lat en Yamaha-aterfér-
séljare utfora service om du inte ar van
vid fordonsunderhall.

Stang av motorn nér underhall utférs om
inte annat anges.

® Nar motorn &r igang finns det rorli-

ga delar i den dér kroppsdelar eller

klader kan fastna och elektriska de-

lar som kan orsaka elektriska stétar

MWA10322

MWA15123

eller brand.

® Om motorn kors nar underhall ut-
férs kan det leda till 6gonskador,
brannskador, brand eller kolmon-
oxidférgiftning — eventuellt med
dodlig utgang. Mer information om
kolmonoxidférgiftning finns pa si-
dan 1-2.

Bromsskivor, bromsok, trummor, och
bromsbelédgg kan bli mycket varma un-
der anvandning. Lat bromskomponen-
terna kallna innan du rér vid dem for att
undvika brannskador.

MWA15461

MAU17303

Avgasreglering ger inte bara renare luft utan
ar aven viktigt for korrekt motorfunktion och
maximala prestanda. Arbeten som galler
avgasreglering indelas separat i tabellerna
Over regelbundet underhall nedan. Foér sa-
dana underhallsarbeten kravs specialisera-
de data, kunskaper och utrustningar.
Underhéll, byte och reparation av enheter
och system fér avgasreglering ska utféras
av verkstader eller personer som &r certifie-
rade (om tillAmpligt). Yamaha-aterférséljare
ar utbildade och utrustade att utféra sddana
arbeten.




Periodiskt underhall och iustering

MAU85230

Verktygssats

Ai("\ /’//ft

76}’

1. Verktygssats

Verktygssatsen finns pa platsen som visas.
Informationen i den har handboken och
verktygen i verktygssatsen ar till for att hjal-
pa dig med férebyggande underhall och
mindre reparationer. Du kan emellertid be-
héva en momentnyckel och andra verktyg
for att genomféra vissa underhdllsarbeten
pa ratt satt.

TIPS

Om du inte har de verktyg eller den erfaren-
het som krévs for ett visst arbete kan du be
en Yamaha-aterforsaljare att utfora det at
dig.




Periodiskt underhall och iustering

MAU71033

Tabeller 6ver regelbundet underhall

TIPS
® De punkter som ar markerade med en asterisk bér utféras av en Yamaha-aterforséljare eftersom specialverktyg, sarskilda data och
tekniska kunskaper kravs.
® Fran 50000 km (30000 mi), upprepa skétselintervallen med bérjan fran 10000 km (6000 mi).
® De arliga kontrollerna maste genomféras varje ar om inte avstandsbaserat underhall utfors i stéllet.

MAU71051

Tabell 6ver regelbunden skétsel av emissionssystemet

MATARSTALLNING .
NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
* Kontrollera bensinslangarna om
1 | * | Bransleledning de har sprickor eller andra skador. v S \ v N
* Byt vid behov.
» Kontrollera skicket. N N
2 | * | Tandstift » Justera gapet och rengor.
* Byt ut. N |
3 | * | Ventilspel * Kontrollera och justera. Var 40000 km (24000 mi)
« Kontrollera tomgangsvarvtalet. N N N N N
4 | * | Brénsleinsprutning | « Kontrollera och justera N J
instéllningen.
* Kontrollera om det finns l&ckor.
5| * | Avgassystem « Dra &t om det behévs. \ v S \ v
* Byt packningar vid behov.
6l Evaporativt . SKl?:(t;:tllera om systemet ar J J
emissionssystem « Byt vid behov.




Periodiskt underhall och iustering

MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
* Kontrollera om
. luftavsténgningsventil, reed-ventil
7 | » | Luftinsugets och slang har skador. N \ \/ \ v

system

* Byt de detaljer som &r skadade
om det behdvs.




Periodiskt underhall och iustering

Tabell 6ver allmént underhall och smorjning

MAU71352

NR.

ARTIKEL

KONTROLLPUNKT ELLER
SKOTSELARBETE

MATARSTALLNING

1000 km
(600 mi)

10000 km
(6000 mi)

20000 km
(12000 mi)

30000 km
(18000 mi)

40000 km
(24000 mi)

ARLIG
KONTROLL

Kontroll med

diagnostiskt system

o Utfér en dynamisk kontroll med
Yamahas diagnostikverktyg.
* Kontrollera felkoderna.

\/

\/

y v

\/

Luftfilter

¢ Byt ut.

Var 40000 km (24000 mi)

Koppling

¢ Kontrollera funktionen.
o Stall in.

y v

Frambroms

* Kontrollera funktionen,
vatskenivan och eventuellt
lackage.

* Byt ut bromsbeldggen om det
behdvs.

Bakbroms

* Kontrollera funktionen,
véatskenivan och eventuellt
lackage.

* Byt ut bromsbeldggen om det
behovs.

Bromsslangar

* Kontrollera om de har sprickor
eller andra skador.

* Byt ut.

Vart 4:e ar

Bromsvatska

* Byt.

Vartannat ar

Hjul

¢ Kontrollera om de &r skeva eller
har skador.
* Byt vid behov.

J y

Dack

 Kontrollera ménsterdjup och om
de har skador.

* Byt vid behov.

* Kontrollera lufttrycket.

* Korrigera vid behov.

7-5




Periodiskt underhall och iustering_;

MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
. * Kontrollera lagerspel och om de
10| * | Hjullager har skador. v J J J
Svingarmsledens * Kontrollera funktion och om den
11 r y v V y
lager har for stort spel.
* Kontrollera kedjans spénning,
uppriktning och skick.
12 Kedia ¢ Justera och smdrj in kedjan Varje 1000 km (600 mi) och efter att ha tvattat motorcykeln, kért i regn eller kort
] ordentligt med ett smérjmedel i fuktiga omraden
som &r anpassat for kedjor med
O-ring.
* Kontrollera om N J N
lageruppséttningarna ar l6sa.
13 Styrlager - —
* Fyll pa lagom med litiumbaserat N N
fett.
* Kontrollera att alla muttrar, bultar
14| * | Ramfasten och skruvar &r ordentligt v \/ \ v v
atdragna.
Lagertapp for . - -
15 bromshandtag Smérj med silikonbaserat fett. v \/ \ v v
Lagertapp for . - i
16 bromspedal Smérj med ett litiumbaserat fett. v N S \ v
Lagertapp for R s .
17 kopplingshandiag Smérj med ett litiumbaserat fett. v N \/ \ v
Lagertapp for . - -
18 vixelpedal Smérj med ett litiumbaserat fett. v v \ R v
. .. * Kontrollera funktionen.
19 Sidostdd * Smorj med ett litiumbaserat fett. v v v v v
20 Sidostédets kontakt | ° K_ontrollera funktionen och byt ut N N N N N N
vid behov.

7-6




Periodiskt underhall och iustering

MATARSTALLNING

NR ARTIKEL KONTROLLPUNKT ELLER ARLIG
. SKOTSELARBETE 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km |KONTROLL
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
* Kontrollera funktion och om det
21| * | Framgaffel lacker olja. y J y y
¢ Byt vid behov.
 Kontrollera funktion och om det
22| * | Stétdampare lacker olja. v \ v v
¢ Byt vid behov.
Bakfjadringens
reldarm och .
23 ledpunkten i Kontrollera funktionen. y J J y
kopplingsarmen
¢ Byt (varm upp motorn fore
. drénering).
24 Motorolja » Kontrollera oljenivan och om det v v v v v v
lacker olja.
25| | Oljefilterinsats * Byt ut. N N
» Kontrollera kylvatskenivan och om N N N
26 Kylsystem det lacker kylvatska.
* Byt. Vart 3:e ar
Bromskontakter, . .
27|* | fram och bak Kontrollera funktionen. v v S v v v
Roérliga delar och R .
28| * | \ablar Smérj. v S v v v
» Kontrollera funktion och spel.
 Justera gasvajerns spel vid
29| +| Sashandtagshus | popgy, N N V V v
I * Smérj gashandtagshuset och
vajern.
Belysning, signaler | ¢ Kontrollera funktionen.
30 och kontakter « Stall in halvljuset. v v v v v v

7-7




Periodiskt underhall och iustering

MAU72800

TIPS
® |uftfilter
e Denna modell ar utrustad med ett oljeindrénkt papper av engangstyp och far inte blasas rent med tryckluft eftersom det da kan
skadas.
* Luftfiltret maste bytas oftare och du kér i fuktiga eller dammiga omraden.
® Hydraulbroms
» Kontrollera och fyll p4 bromsvétska vid behov.
e Vartannat ar bér huvudbromscylinderns och bromsokens inre komponenter bytas samt bromsvatskan ersattas.
e Byt bromsledningar vart fiarde ar eller om det uppstatt sprickor eller om de ar skadade.
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MAU18752
Lossa och sétta fast panelen
Den panel som visas pa bilden maste los-
sas for att vissa skotselarbeten som be-
skrivs i detta kapitel ska kunna utféras. Titta
i detta avsnitt varje gadng som panelen mas-
te lossas eller sattas fast.

1. Panel A

MAU83391

Panel A

Fér att ta bort panelen
1. Ta bort bulten, brickan och snabbféas-
tena.

1
2.
3. Panel A
4

. Snabbfaste

TIPS
Snabbféstena tas bort genom att du trycker
in mittstiftet och sedan drar ut fastanord-
ningen.

GS=may,
Yy
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2. Dra loss panelen enligt bilden.

For att satta fast panelen
1. Placera panelen i sitt ursprungliga 1&-

ge.
2. Montera brickan, bulten och snabbfés-
tena.

TIPS

Snabbféstena monteras genom att du tryck-
er ut mittstiftet, for in fastanordningen i pa-
nelen och sedan trycker in mittstift i
jAmnhdjd med fastanordningen.
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MAU19653
' U Kontroll av téndstiften
Té&ndstiften &r viktiga komponenter i motorn
- @%‘ och de boér kontrolleras regelbundet, helst
ﬂ_ av en Yamaha-aterforsaljare. Eftersom var-
. me och avlagringar goér att tandstift l1ang-
samt eroderar, bdér de tas bort och
}..«, - kontrolleras enligt tabellen f6r regelbunden
) skodtsel och smérjning. Dessutom kan tand-
stiftens skick avsldja motorns skick.
Kontrollera att porslinet runt mittelektroden
har en l&tt ljusbrun farg (den ideala fargen 1. Rekommenderat elektrodavstand
nar fordonet kérs normalt) och alla tandstift
bor ha samma farg. Om fargen pa nagot av Rekommenderat elektrodavstand:
tandstiften skiljer sig fran de andra kan det 0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
vara fel pa4 motorn. Forsok inte atgarda felet
sjalv. Lat i stallet en Yamaha-aterforsaljare
kontrollera motorcykeln.
Om ett tandstift visar tecken pa att elektro-
qen har "eroderat eller om det finns avlag- i\tdragningsmoment:
ringar, bor det bytas. Tandstift:

13 N-m (1.3 kgf-m, 9.6 Ib-f)

Gor rent tétningsringen och dess anligg-
ningsytor och torka av gangorna p4 téndstif-
tet.

Rekommenderat tandstift:
NGK/CPR9EA9

TIPS

Innan ett tAndstift monteras bor elektrodav-  Om du inte har tillgang till en momentnyckel

standet matas med ett bladmatt och avstan-  nér du drar at tandstiftet kan du dra at det

det justeras vid behov. genom att dra fast det ytterligare 1/4-1/2
varv efter det att du skruvat fast det for
hand. Tandstiftet bér emellertid dras 4t med
en momentnyckel s snart som mgjligt.
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MCA10841
VIKTIGT

Anvand inte nagra verktyg for att satta
pa eller ta bort tandstiftshatten eftersom
tandspoleanslutningen kan i sa fall ska-
das. Det kan vara svart att ta bort téand-
stiftshatten eftersom gummitatningen
runt hatten kan kdrva mot tandstiftet. F6r
att ta bort tindstifthatten, vrid den fram
och tillbaks samtidigt som du drar den
uppat. Vrid aven hatten fram och tillbaks
nar du satter pa den.

MAU36112

Kanister

1. Kanister
2. Kanisterventilation
3. Brénsletankens éverfyliningsslang

Den h&ar modellen &r utrustad med en kanis-
ter som forhindrar att bransleangor sléapps
ut i atmosfaren. Kom ihag att kontrollera fol-
jande innan fordonet anvands:
® Kontrollera alla slangkopplingar.
® Kontrollera om det finns sprickor eller
andra skador pa slangarna och kanis-
tern. Byt om den &r skadad.
® Kontrollera att kanisterns ventilator
inte ar blockerad och rengdr vid behov.

MAU1990F
Motorolja
Motoroljans niva ska kontrolleras regelbun-
det. Dessutom maste oljan och oljefilterin-
satsen bytas vid de intervall som anges i
tabellen fér regelbunden skétsel.

Rekommenderad motorolja:
Se sidan 9-1.
Oljeméngd:
Oljebyte:
2.40L (2.54 US gt, 2.11 Imp.qt)
Med byte av oljefilter:
2.70 L (2.85 US qt, 2.38 Imp.qt)

MCA11621

VIKTIGT

® For att undvika att kopplingen slirar
(motoroljan smérjer &ven koppling-
en), bér inga tillsatser blandas in i
oljan. Anvand inte oljor med en die-
selspecifikation som “CD” eller ol-
jor med hdégre kvalitet &n den som
anges. Anvéind dessutom inte oljor
som ar mérkta “ENERGY CONSER-
VING II” (ENERGIBESPARANDE II)
eller hogre.

® Se till att inga frammande féremal
kommer ner i vevhuset.
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For att kontrollera motorns oljeniva

1. FOr en korrekt avldsning bér du vanta i
nagra minuter tills oljan stabiliserats
efter det att motorn varmts upp.

2. Hall fordonet uppratt pa en plan yta for
en exakt avlasning.

3. Titta i inspektionsfénstret langst ned
pa vevhusets hogra sida.

Pafyliningslock for motorolja
Inspektionsglas for oljeniva
Max-markering
Min-markering

H o0~

TIPS

Oljenivan bér vara mellan min-
max-markeringarna.

och

4. Ta bort oljepafyliningslocket och fyll pa
olja om motoroljan ligger vid eller un-
der den lagsta nivdmarkeringen.

5. Kontrollera O-ringen pé péfylinings-

locket fér motorolja. Byt om den &r
skadad.

1. Pafyliningslock for motorolja
2. O-ring

6. Montera péfyliningslocket for olja.

Byta motorolja (och filter)

1. Starta motorn och I&t den ga pa tom-
gang i ndgra minuter sa att oljan varms
upp och stoppa sedan motorn.

2. Placera ett oljetrdg under motorn for
att samla upp oljan.

3. Ta bort pafyliningslocket fér motorol-
jan, motoroljans avtappningsplugg och
packningen.
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2

=

1. Oljeavtappningsplugg
2. Packning

TIPS

Hoppa éver stegen 4—6 om du inte ska byta
oljefilterinsatsen.

4. Ta bort oljefilterinsatsen med hjalp av
en oljefiltertang.
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TIPS

Se till att enhetens O-ring sitter ratt place-
rad.

6. Montera den nya oljefilterinsatsen och
dra at till specificerat &tdragningsmo-
ment.

1. Oljefiltertang
2. Oljefilterinsats

TIPS

Oljefilternycklar finns hos Yamahas aterfor-
séljare.

5. Stryk pa ett tunt lager ren motorolja pa

. . o 1. Momentnyckel
O-ringen pé den nya oljefilterinsatsen.

Atdragningsmoment:
Oljefilterinsats:
17 N-m (1.7 kgf-m, 13 Ib-ft)

7. Montera motoroljans avtappnings-
plugg med en ny packning och dra at
pluggen till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Oljeavtappningsplugg:
43 N-m (4.3 kgf-m, 32 Ib-ft)

1. O-ring
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8. Fyll p& specificerad mangd rekom-
menderad olja i vevhuset.

TIPS
Vi rekommenderar att du anvander en tratt.

9. Montera pafyliningslocket efter det att
O-ringen pa pafyliningslocket fér mo-
toroljan har kontrollerats.

TIPS
Torka bort spilld olja innan motorn startas.

10. Starta motorn och 14t den g& pa tom-
gang medan du kontrollerar efter olje-
lackor.

TIPS

Om oljelackor upptacks som du inte kan at-
gérda ska du ldmna in fordonet fér kontroll.

11. Stédng av motorn, vénta i nagra minu-
ter tills oljan stabiliserats och kontrol-
lera sedan oljenivan en sista gang.
VIKTIGT: Kor inte fordonet forran
du vet att det finns tillrackligt med
olja i motorn.pcaioorz
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MAU85450
Férdelar med Yamalube
YAMALUBE ar en YAMAHA-originalartikel
som utvecklats speciellt av vara tekniker ef-
tersom de anser att motoroljan &r en viktig
del av motorn. Vi har specialistteam inom
mekanik, kemi, elektronik och bantestning
som utvecklar oljorna tillsammans med mo-
torerna. Yamalube-oljorna utnyttjar basol-
jornas  egenskaper il fullo och
blandningarna har den perfekta balansen
av tillsatser som ser till att oljorna uppfyller
vara prestandakrav. Darfoér har alla mineral-
oljor samt de halv- och helsyntetiska oljorna
i Yamalube-serien sina egna egenskaper
och anvandningsomraden. Yamaha har
forskat om och utvecklat oljor sedan
1960-talet och har ddrmed manga ars erfa-
renhet vilket gér Yamalube till det basta va-
let f6r din Yamaha-motor.

AMALUBE

MAUS1203
Kylvéatska
Kylvatskans niva ska kontrolleras regelbun-
det. Dessutom maste kylvatskan bytas vid
de intervall som anges i tabellen for regel-
bunden skétsel.

Rekommenderad kylvatska:
YAMALUBE kylvéatska
Kylvatskeméngd:
Kylvatskebehallare (max nivamarke-
ring):
0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Kylare (inklusive alla slangar):

1.93 L (2.04 US qt, 1.70 Imp.qt)

TIPS

Om Yamaha originalkylvétska inte finns till-
gangligt ska du anvanda ett frostskyddsme-
del med etylenglykol som innehaller
korrosionshammande medel f6r aluminium-
motorer och blanda det med destillerat vat-
ten i proportionerna 1:1.

MAU20097
For att kontrollera kylvatskenivan
Utfér kontrollen nar motorn ar kall eftersom
kylvatskenivan varierar beroende pa mo-
torns temperatur.
1. Parkera fordonet pa en plan yta.
2. Titta pa kylvatskenivan i behallaren
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1. Kylvatskebehallare
2. Max-markering
3. Min-markering

3. Oppna locket pa kylvatskebehallaren
om kylvatskenivan ligger vid eller un-
der min-markeringen. VARNING! Ta
bara bort kylvéitskelocket. Ta aldrig
bort kylvatskelocket nar motorn ar
varm.mwaisiez)
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MAU33032 MAU36765
Byte av kylvatska Luftfilter
Kylvatskan maste bytas vid de intervall som | yftfiltret maste bytas vid de intervall som
anges i tabellen for regelbunden skétsel  anges i tabellen fér regelbunden skoétsel
och smérjning. Lat en Yamaha-aterforsélja-  och smorjning. Lat en Yamaha-aterforsalja-
re byta kylvatskan. VARNING! Ta aldrig e byta luftfilter.
bort kylvatskelocket nar motorn é&r
varm.mwa1o3sz]

1. Kylvatskebehallarens lock

4. Fyll pa kylvéatska till den maximala ni-
vamarkeringen. VIKTIGT: Om du inte
har tillgang till kylvatska kan du an-
vanda destillerat vatten eller mjukt
vattenledningsvatten. Anvand inte
hart vatten eller saltvatten eftersom
det kan skada motorn. Om du har
anvant vatten i stéllet fér kylvatska
bér du byta ut det mot kylvatska vid
forsta basta tillfélle. | annat fall kom-
mer kylsystemet inte att vara skyd-
dat mot isbildning och korrosion.
Om du har tillsatt vatten till kyl-
vatskan, be en Yamaha-aterforsal-
jare att kontrollera kylvatskan sa
snart som méjligt. | annat fall kom-
mer motorns kyleffekt att reduce-
ras.vca10473]

5. Satt pa kylvatskelocket.
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MAU44735
Kontroll av tomgangsvarvtalet
Kontrollera tomgéangsvarvtalet och 1at vid
behov en Yamaha-aterférsaljare korrigera
det.

Tomgéangsvarvtal:

1100—1300 v/min

MAU21386

Kontroll av gashandtagets spel
Mat gashandtagets spel enligt bilden.

)

1. Gashandtagets spel

Gashandtagets spel:
3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

Kontrollera regelbundet gashandtagets
spel och lat vid behov en Yamaha-aterfor-
séljare justera det.

MAU21403
Ventilspel
Ventilerna &r viktiga motorkomponenter och
ventilspelen andras nér de anvands, darfér
maéste de kontrolleras och justeras vid de in-
tervall som anges i det regelbundna under-
hallsschemat. Ventiler som inte justeras
kan leda till att luft-/bransleblandningen blir
fel, motorbuller och slutligen motorskador.
Lat en Yamaha-aterférsaljare kontrollera
och justera ventilspelen med regelbundna
mellanrum for att férhindra detta.

TIPS
Servicen maste utféras nar motorn &r kall.
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MAU64412

Déack

Déacken ar det enda pa fordonet som har
kontakt med vagen. Sé&kerhet under alla
korférhallanden hénger pa en relativt liten
kontaktyta. Darfor &r det absolut nédvandigt
att halla dacken i gott skick vid alla tillfallen
och byta ut dem vid lamplig tidpunkt med de
specificerade dacken.

Déckens lufttryck
Dackens lufttryck bér kontrolleras och even-
tuellt justeras fore varje kérning.

Om fordonet kérs med fel dacktryck kan
féraren forlora kontrollen éver det vilket
kan leda till allvarliga personskador eller
dodsfall.
® Dickens lufttryck bor kontrolleras
nér dacken éar kalla (dvs nar tempe-
raturen pa dacken ar densamma
som den omgivande luftens).
® Déackens lufttryck bér anpassas
med avseende pa hastighet och
den totala vikten pa férare, passa-
gerare, bagage och de tillbeh6r som
ar godkénda fér denna modell.

MWA10504

Lufttryck i kalla dack:
1 person:
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
2 personer:
Fram:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Bak:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Maxlast:
Fordon:
174 kg (384 Ib)
Fordonets maxlast &r den kombinera-
de vikten av féraren, passagerare,
last och eventuella tillbehor.

MWA10512

Lasta inte for mycket pa fordonet. En
olycka kan intréffa om du kor ett éverlas-
tat fordon.

Kontroll av ddcken

1. Déckssidor
2. Moénsterdjup

Dacken maste kontrolleras fore varje kor-
ning. Om monsterdjupet i dackens mitt ar
nere pa minimum eller om det sitter en glas-
bit eller spik i décket, eller om dackssidorna
ar spruckna, bér du lata en Yamaha-aterfor-
séljare byta dacket omedelbart.

Minsta monsterdjup (fram och bak):

1.6 mm (0.06 in)

TIPS

Minsta ménsterdjup kan variera fran land il
land. Kontrollera vilka regler som géller i ditt
land.
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MWA10472

® Lat en Yamaha-aterforsiljare byta
utslitna déck. Férutom att det &r
olagligt att kéra, kan utslitna dack
reducera korstabiliteten och kan
leda till att du tappar kontrollen.

® Byte av alla hjul- och bromsrelate-
rade delar, inklusive déack, bér utfo-
ras av en Yamaha-aterforsiljare
som har noédvandiga kunskaper
och erfarenhet att géra det.

® Kor lugnt och forsiktigt nagra mil
med nya dack sa att ytan hinner
ruggas upp. Greppet dr mycket da-
ligt pa helt nya dack.

Dackinformation

Jal
_J

1. Luftventil
2. Ventilhus
3. Ventilhatt med tatning

Denna modell ar utrustad med slanglésa
dack och luftventiler.

Dack aldras &ven om de inte har anvénts el-
ler om de bara har anvants vid enstaka till-
fallen. Sprickor i dackmoénstret och i
sidorna, ibland med deformeringar i stom-
men, ar alla tecken pa alder. Gamla och ald-
rade dack  ska kontrolleras av
dackspecialister for att ta reda pa ifall de ar
sakra att anvanda.

® Framdéack och bakdéack bér vara av
samma fabrikat och utformning, an-
nars kan motorcykelns hanterings-
egenskaper andras vilket kan leda
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MWA10902

till en olycka.

® Se alltid till att ventilhattarna sitter
ordentligt pa plats for att forhindra
att luft lacker ut.

® Anvand bara de luftventiler och
ventilhus som visas i listan nedan
for att undvika att du tappar luft nar
du koér.

Efter utférliga tester har endast de dack
som visas i listan nedan godkénts av
Yamaha fér denna modell.

Framdack:
Storlek:
120/70 ZR17 M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/S20F
DUNLOP/D214F
Bakdack:
Storlek:
180/55 ZR17M/C (73W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/S20R
DUNLOP/D214
FRAM och BAK:
Luftventil:
TR412
Ventilhus:
#9100 (original)
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MWA10601

Denna motorcykel &r utrustad med “su-
per-high-speed” déck. Beakta féljande
punkter for att du ska fa ut sd mycket
som mojligt av dessa déck.
® Anvand bara de specificerade er-
sattningsdacken. Andra déick kan
explodera vid kérning i héga hastig-
heter.
® Helt nya déck kan ha ett relativt da-
ligt grepp pa vissa underlag innan
de ar inkérda. Det ar darfér inte
lampligt att kéra med hoéga hastig-
heter utan kbéra sparsamt de forsta
100 km (60 mi) efter det att ett nytt
déck monteras.
® Daicken maste vara uppvarmda inn-
an du kan kéra med hdga hastighe-
ter.
® Anpassa alltid lufttrycket beroende
pa korforhallanden.

MAU21963
Gjutna falgar
For att du ska fa ut maximal prestanda, hall-
barhet och sakerhet fran ditt fordon bér du
notera féljande punkter om hjulen.
® Kontrollera falgkanterna sa att de inte
ar spruckna, krokiga eller skadade foére
varje koérning. Om de &r skadade, lat
en Yamaha-aterférséljare byta hjulet.
Forsék inte att reparera ett hjul sjalv.
Ett deformerat eller sprucket hjul mas-
te bytas.
® Hijulet bor balanseras om du har bytt
falg eller déck. Ett obalanserat hjul kan
ge upphov till daliga prestanda, be-
svarliga hanteringsegenskaper och en
forkortad livslangd p& dacket.
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MAU22083

Justering av
kopplingshandtagets spel

Mét kopplingshandtagets spel som visas.

1. Justeringsbult fér kopplingshandtagets
spel
2. Kopplingshandtagets spel

Kopplingshandtagets spel:
10.0-15.0 mm (0.39-0.59 in)

Kontrollera regelbundet kopplingshandta-
gets spel och justera det vid behov enligt

féljande.

For att 6ka kopplingshandtagets spel ska
justerbulten for kopplingshandtagets spel
vridas i riktning (a). For att minska kopp-
lingshandtagets spel ska justerbulten vridas

i riktning (b).



Periodiskt underhall och iustering

TIPS

Om du inte kan stélla in det angivna spelet
pa kopplingshandtaget enligt anvisningarna
ovan eller om kopplingshandtaget inte fung-
erar som det ska, boér du be en
Yamaha-aterforsaljare att kontrollera kopp-
lingsmekanismen.

MAU37914

Kontroll av bromshandtagets
spel

1. Inget spel i bromshandtaget

Det far inte finnas nagot fritt spel i bromsreg-
laget. Lat en Yamaha-aterforsaljare kontrol-
lera bromssystemet om spel finns.

En mjuk och svampig kénsla i broms-
handtaget tyder pa att det finns luft i
bromssystemet. Om det finns luft i
bromssystemet ska du lata en
Yamaha-aterforséljare aviufta systemet
innan du anvénder fordonet. Luft i
bromssystemet férsdmrar bromsverkan
och kan leda till att du tappar kontrollen.

MWA14212
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MAU36505
Bromsljuskontakter
Bromsljuset bér tdndas strax innan brom-
sarna ansatts. Bromsljuset aktiveras med
kontakter som &r anslutna till bromshandta-
get och bromspedalen. Eftersom bromsljus-
kontakterna ar komponenter i det
lasningsfria bromssystemet bér de endast
underhallas av en Yamaha-aterforsaljare.
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MAU22393
Kontroll av bromsbelédgg fram
och bak
Forslitningen av bromsbelédggen fram och
bak méaste kontrolleras vid de intervall som
anges i tabellen fér regelbunden skétsel
och smérjning.

MAU36891

Bromsbelédgg, fram

1‘ ’1

1. Indikering fér bromsbelaggens férslitning

Bromsbelaggen for frambromsen har indi-
keringar for bromsbelédggens forslitning
som gor att du kan kontrollera férslitningen
utan att ta isar bromsen. Titta p& indikering-
en for att kontrollera bromsbelaggens for-
slitning med bromsen pa. Om
bromsbelaggen ar sa slitna att en forslit-
ningsindikering nastan rér vid bromsskivan,
bor du lata en Yamaha-aterforséljare byta

alla bromsbelagg.

MAU46292

Bromsbelédgg, bak

1. Indikeringsspar for bromsbeléggens
forslitning

Bromsbelaggen fér bakbromsen har indike-
ringsspar for bromsbelaggens forslitning
som gor att du kan kontrollera férslitningen
utan att ta isér bromsen. Titta pa indike-
ringssparet for att kontrollera bromsbelag-
gens forslitning. Om ett bromsbelagg &r sa
slitet att ett indikeringsspéar nastan syns bor
du lata en Yamaha-aterforséljare byta alla
bromsbelagg.
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MAU40262
Kontroll av bromsvitskenivan
Kontrollera att bromsvatskenivan ar over
miniminivan fére varje kérning. Kontrollera
att bromsvétskenivan ligger vid behallarens
Ovre del. Fyll pa bromsvétska vid behov.

Frambroms

1. Min-markering
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Bakbroms

1. Min-markering

Specificerad bromsvatska:
DOT 4

MWA16011

Felaktigt underhall kan leda till att brom-
sarna inte fungerar. Beakta féljande:
® For lite bromsvéatska kan gora att
luft trdnger in i bromssystemet vil-
ket forsamrar bromsférmagan.
® Rengor pafyliningslocket innan det
tas bort. Anvidnd bara DOT
4-bromsvitska fran en forseglad
behallare.
® Anvand bara den specificerade
bromsvitskan, annars kan gummi-
tatningarna férsamras vilket leder
till lackage.

® Fyll pA med samma bromsvitska
som redan finns i systemet. Om du
fyller pa en annan bromsvatska an
DOT 4 kan det leda till en farlig ke-
misk reaktion.

® Var forsiktig sa att du inte far in vat-
ten eller damm néar du fyller pa
bromsvitska. Vatten sanker broms-
vatskans kokpunkt kraftigt och kan
resultera i anglds och smuts kan
tappa till ventilerna i ABS-enheten.

MCA17641
VIKTIGT

Bromsvitska kan skada lackerade ytor
och plastdetaljer. Torka alltid upp ut-
spilld bromsvétska omedelbart.

Nar bromsbelaggen slits &r det naturligt att
bromsvatskenivan gradvis sjunker. En lag
bromsvatskeniva kan tyda pa slitha broms-
beldgg och/eller lackor i bromssystemet,
kom darfér ihdg att kontrollera bromsbeléag-
gens forslitning och om det finns Iackor i
bromssystemet. Om  bromsvétskenivan
sjunker plétsligt bor du be en Yamaha-ater-
forsaljare att kontrollera orsaken innan du
kor fordonet.

7-22

MAU22734

Byte av bromsvatska
Lat en Yamaha-aterforsaljare byta broms-
vatskan vartannat ar. Dessutom bdr tétning-
arna i huvudcylindrarna och bromsoken
samt bromsslangarna bytas vid de intervall
som anges nedan eller tidigare om broms-
systemet ar skadat eller lacker.

® Bromstétningar: vartannat ar

® Bromsslangar: vart 4:e ar
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MAU22762
Kedjespéanning
Kedjespanningen bdér kontrolleras och
eventuellt justeras fore varje kérning.

MAU2277G
Fér att kontrollera kedjespédnningen
1. Stall motorcykeln pa sitt sidostdd.

TIPS

Nar du kontrollerar och justerar kedjespén-
ningen bér motorcykeln vara obelastad.

2. L&gg vaxeln i neutrallage.
3. Méat kedjespanningen som visas pa
bilden.

1. Kedjespénning

Kedjespénning:
5.0-15.0 mm (0.20—-0.59 in)

4. Om kedjespénningen inte stdmmer

maste den justeras enligt foljande.
VIKTIGT: En felaktig kedjespanning
kan belasta motorn fér mycket sa-
val som andra vitala delar pa motor-
cykeln, vilket kan leda till att kedjan
kuggar 6ver eller brister. Om ked-
jans nedhéngning &r storre én 25.0
mm (0.98 in) kan kedjan skada ra-
men, svingarmen och andra delar.
Fér att hindra att detta intréffar bor
du se till att kedjespanningen haller
sig inom specifikationerna.mcai77s1]

MAU57971

For att justera kedjespénningen
R&dgoér med en av Yamahas aterforséljare
innan du justerar kedjespanningen.
1. Lossa axelmuttern och lasmuttern pa
bada sidor om svingarmen.

1. Axelmutter
2. Lasmutter

7-23

2. For att stracka kedjan, vrid justerbulten
for kedjespanning pa bada sidor om
svingarmen i rikining (a). For att lossa
kedjan, vrid justerbulten pa bada sidor
om svingarmen i riktning (b), och tryck
bakhjulet framat.

\“f’%?
Jo /4

1. Justerbult fér kedjespéanningen

TIPS
Anvand riktmarkeringarna och skéran pa
bada sidor om svingarmen och kontrollera
att bada kedjestrackarna ar i samma lage
sa att hjulet blir ratt inriktat.
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2\0\/ 3
W\/

1. Spar
2. Riktmarkeringar
3. Kedjestrackare

3. Dra at axelmuttern och dra sedan at
l&smuttrarna till angivet moment.

Atdragningsmoment:
Axelmutter:
150 N-m (15 kgf-m, 111 Ib-ft)
Lasmutter:
16 N-m (1.6 kgf-m, 12 Ib-ft)

4. Kontrollera att kedjestrackarna &r i
samma lage, att kedjespanningen é&r
korrekt och att kedjan rér sig obehind-
rat.

MAU23026
Rengdring och smorjning av
kedjan
Kedjan maste rengdras och smérjas in vid
de intervall som anges i tabellen for regel-
bunden skétsel och smérjning. | annat fall
kommer den snabbt att slitas ut, speciellt
om du kér i dammiga eller fuktiga omraden.

Kedjan skéts enligt féljande.
MCA10584

VIKTIGT

Kedjan maste smorjas in efter tvattning
av motorcykeln, efter kérning i regn eller
i fuktiga omraden.

1. Gor rent kedjan med fotogen och en li-
ten mjuk borste. VIKTIGT: For att inte
skada O-ringarna far inte kedjan go-
ras ren med angtvatt, hog-
tryckstvatt eller oldmpliga
I6sningsmedel.catt122)

. Torka av kedjan sa att den blir torr.

3. Smérj in kedjan ordentligt med ett
smorjmedel som ar anpassat fér ked-
jor med O-ring. VIKTIGT: Anvénd
inte motorolja eller annat smérjme-
del pa kedjan eftersom de kan inne-
halla substanser som kan skada
O-ringarna.mcaiii12)

N
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MAU23098
Kontroll och smérjning av kablar
Alla reglagekablars funktion och skick bér
kontrolleras fére varje kdrning och kabelén-
darna bér smorjas vid behov. Om nagon
reglagekabel ar skadad eller inte gar latt, lat
en Yamaha-aterforsaljare kontrollera eller
byta den. VARNING! Skada pa kablarnas
yttre hélje kan ge upphov till att det bor-
jar rosta vilket kan medféra att rérelsen
kan karva. Byt ut skadade kablar sa
snart som méjligt for att undvika farliga
koérforhallanden.mwatoriz)

Rekommenderat smérjmedel:
Yamaha cable lubricant eller annat
lAmpligt smoérjmedel fér kabel
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MAU23115
Kontroll av och smérjning av
gashandtag och kabel
Gashandtagets funktion boér kontrolleras
fore varje kérning. Dessutom maste kabeln
smorjas av en Yamaha-aterforsaljare vid de
intervall som anges i tabellen fér regelbun-
det underhaill.
Gaskabeln har ett gummiskydd. Se till att
skyddet ar ordentligt monterat. Aven om
skyddet &r ordentligt monterat, skyddar det
inte kabeln helt frn intrangande vatten. Var
darfor forsiktig sa att du inte haller vatten di-
rekt pa skyddet eller kabeln nar du tvattar
fordonet. Torka rent med en fuktad trasa om
kabeln eller skyddet blir smutsigt.

MAU44276
Kontroll av och smérjning av
bromspedal och véxelpedal
Funktionen pa bromspedal och vaxelpedal
bor kontrolleras fére varje kérning och led-
punkterna bér smérjas vid behov.

Bromspedal

7-25

Véaxelpedal

Rekommenderat smérjmedel:
Litiumbaserat fett
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MAU23144
Kontroll av och smérjning av
broms- och kopplingshandtag
Funktionen p& broms- och kopplingshand-
tag bér kontrolleras fére varje kérning och
ledpunkterna bér smérjas vid behov.

Bromshandtag

Kopplingshandtag

Rekommenderade smérjmedel:
Bromshandtag:
Silikonbaserat fett
Kopplingshandtag:
Litiumbaserat fett

7-26

MAU23203

Kontroll och smérjning av
sidostéd

Funktionen pa sidostddet bor kontrolleras
fére varje kérning och ledpunkten och kon-
taktytorna metall-mot-metall bér smérjas vid
behov.

MWA10732

Om sidostédet inte gar att falla upp eller
ned latt bor du lata en Yamaha-aterfor-
séljare kontrollera eller reparera det. An-
nars kan sidostédet komma i kontakt
med marken och stora féraren, som da
kan férlora kontrollen éver motorcykeln.

Rekommenderat smérjmedel:

Litiumbaserat fett
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MAUM1653
Smérjning av svingarmens
ledpunkter

Svingarmens ledpunkter maste smérjas av
en Yamaha-aterforsaljare vid de intervall
som anges i tabellen for regelbunden skot-
sel och smérjning.

Rekommenderat smérjmedel:
Litiumbaserat fett

MAU23273
Kontroll av framgaffeln
Framgaffelns skick och funktion méste kon-
trolleras enligt féljande vid de intervall som
anges i tabellen fér regelbunden skétsel
och smérjning.

For att kontrollera skicket
Kontrollera om innerréren &r repiga, skada-
de eller om det lacker olja.

For att kontrollera funktionen

1. Stéll fordonet pa ett plant underlag och
hall det uppratt. VARNING! Se till att
fordonet star stadigt sa att det inte
faller omkull och orsakar person-
skador.mwaiorsz)

2. Bromsa med frambromsen och tryck
ner styret flera ganger och kontrollera
att framgaffeln mjukt trycks ihop och
gar upp igen.

7-27

MCA10591

VIKTIGT

Om du ser nagon skada eller om fram-
gaffeln inte gar mjukt, lat en
Yamaha-aterforséljare kontrollera eller
reparera den.
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MAU23285
Kontroll av styrningen
Slitna eller 16sa styrlager kan vara farligt.
Darfér maste styrningens funktion kontrolle-
ras enligt féljande vid de intervall som ang-
es i tabellen for regelbunden skétsel och
smorjning.

1. Lyft upp framhjulet frAn marken. (Se si-
dan 7-33.) VARNING! Se till att for-
donet star stadigt sa att det inte
faller omkull och orsakar person-
skador.mwatorsz)

2. Fatta tag i framgaffelns nederdel och
forsok att réra den fram och tillbaka.
Om du kénner nagot glapp bor du lata
en Yamaha-aterforséljare kontrollera
eller reparera styrningen.

MAU23292

Kontroll av hjullager

/ \|

Hjullagren fram och bak maste kontrolleras
vid de intervall som anges i tabellen for re-
gelbunden skétsel och smérjning. Om du
kénner nagot glapp i ett hjulnav eller om hju-
let inte snurrar latt, &t en Yamaha-aterfor-
séljare kontrollera hjullagren.

7-28

MAU50292

Batteri

1. Batteri
2. Batteriets plusledning (réd)
3. Batteriets minusledning (svart)

Batteriet ar placerat under sadeln. (Se
sidan 4-18.)

Den hér modellen &r utrustad med ett VR-
LA-batteri (ventilreglerat blybatteri). Du be-
héver darfor inte kontrollera elektrolyten
eller fylla pa med destillerat vatten. Batteri-
kablarnas anslutningar maste dock kontrol-
leras och dras &t vid behov.

® Elektrolyt ar giftigt och farligt efter-
som det innehdller svavelsyra som
kan orsaka brannskador. Undvik
kontakt med huden, 6gon och kla-
der och skydda alltid 6gonen néar du

MWA10761
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arbetar néra batterier. Om du far na-

got pa dig, genomfor foljande FOR-

STA HJALP.

» UTVARTES: Skolj ordentligt med
vatten.

» INVARTES: Drick stora mangder
mjélk eller vatten och kontakta
omedelbart en ldkare.

* OGON: Spola med vatten under
15 minuter och upps6k darefter
lakarhjalp.

® Batterier producerar explosiv vit-
gas. Hall darfor gnistor, 6ppen flam-
ma, cigaretter etc. borta fran
batteriet och soérj fér ordentlig ven-
tilation nér du laddar det i ett slutet
rum.

® HALL DETTA OCH ANDRA BATTE-
RIER UTOM RACKHALL FOR
BARN.

For att ladda batteriet

Lat en Yamaha-aterforsaljare ladda batte-
riet s& snart som mojligt om det verkar som
om det har blivit urladdat. Kom ihag att bat-
terier har en tendens att ladda ur sig snab-
bare om fordonet &r utrustad med extra

elektrisk utrustning.
MCA16522

VIKTIGT
For att ladda ett VRLA-batteri (ventilreg-

lerat blybatteri) maste du ha en kon-
stantspanningsladdare. Om du
anvander en vanlig batteriladdare kan
batteriet ta skada.

For att férvara batteriet

1. Om fordonet inte kommer att anvan-
das inom en manad, ta bort batteriet
och ladda det och forvara det sedan pa
ett svalt och torrt stélle. VIKTIGT: Nar
du tar bort batteriet ska du komma
ihag att stinga av tdndningen och
sedan koppla bort den negativa ka-
beln innan du kopplar bort den po-
sitiva.mcaisaos

2. Om batteriet ska férvaras under mer
an tvd manader bor du kontrollera det
en gang i manaden och ladda det om
det behdvs.

3. Ladda batteriet helt innan du satter till-
baks det i fordonet. VIKTIGT: Nar du
monterar batteriet ska du kontrolle-
ra att tdndningen ar avsténgd och
sedan ansluta den positiva kabeln
innan du ansluter den negati-
Va.[MCA16842]

4. Se till att batterikablarna blir ratt kopp-
lade till batteripolerna nar du sétter till-
baks det i fordonet.

7-29

MCA16531

VIKTIGT

Se till att batteriet alltid &r laddat. Férva-
ring av ett urladdat batteri kan orsaka
permanenta skador pa batteriet.
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MAU76770

Byte av sakringar
Sé&kringsbox 1 ar placerad bakom panel A.
(Se sidan 7-9.)

1. Séakringsbox 1

Sékring for tdndning
Sékring for ABS styrenhet
Hjélpsakring 1

Sékring for parkeringsljus
Sékring for signalsystem
Sakring for stralkastare
Handtagsvarmarens sakring
Reservsékring

© N OkA N

Huvudsékringen, brénsleinsprutningssyste-
mets sékring och sékringsbox 2 finns under
sadeln. (Se sidan 4-18.)

7-30

H>wbd -~

Sékringsbox 2
Huvudsékring
Sékring for brénsleinsprutningssystemet

Reservsékring for
brénsleinsprutningssystemet
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1
2
3
4
5.
6
7

TIPS

Ta bort startreldets skydd genom att dra det
uppat for att komma at bransleinsprutnings-
systemets sékring.

. Motorséakring for kylflakt

. Backupsékring

. Sakring for ETV (elektriskt gasspjall)
. Sakring for uttag 1

ABS-solenoidsékring

. Sakring fér ABS-motor
. Reservsékring

1. Startreldets skydd
2. Sakring for bransleinsprutningssystemet
3. Reservséakring for
brénsleinsprutningssystemet
Om en sakring ar sénder, byt ut den enligt
féljande.

1. Vrid tdndningsnyckeln till 1age “OFF”
och stédng av den elkrets i vilken sak-
ringen har géatt sonder.

2. Ta bort den trasiga sékringen och sétt

i en ny sékring med ratt amperetal.
VARNING! Satt inte i en séakring
med hégre amperetal &n det som re-
kommenderas fér att undvika att el-
systemet tar skada eller att brand
uppstar.mwaisiaz
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Séakringar:

Huvudséakring:
50.0 A

Hjalpsékring 1:
2.0A

Sékring for uttag 1:
20A

Handtagsvérmarens sékring:
50A

Sakring for stralkastare:
10.0A

Sékring for signalsystem:
75A

Sé&kring for tAndning:
15.0A

Sékring for parkeringsljus:
75A

Motorsékring for kylflakt:
15.0A

Sékring fér ABS-motor:
30.0A

ABS-solenoidsékring:
15.0A

Sékring for bransleinsprutningssyste-

met:
10.0A

Sékring fér ABS styrenhet:
75A

Backupsakring:
75A

Sékring for ETV (elektriskt gasspjall):
75A

3. Vrid téndningsnyckeln till 1age “ON”
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och satt pa den elkrets i vilken sakring-
en har gatt sénder for att kontrollera att
elkretsen nu fungerar.

4. Om sakringen omedelbart gar sénder
igen, lat en Yamaha-aterforséljare
kontrollera elsystemet.

MAU76271

Fordonets lampor

1. Stralkastare (halvljus)
2. Stralkastare (helljus)
3. Parkeringsljus

Den hér modellen &r helt utrustad med
LED-belysning utom kérriktningsvisarna.
Om en lampa inte tdnds ska du kontrollera
sdkringarna och sedan lata en
Yamaha-aterférsaljare kontrollera fordonet.
Kontrollera och byt ut glédlampan om en
korriktningsvisare  inte  fungerar.  (Se
sidan 7-33.)

TIPS

Alla de fyra stralkastarna tands nar avbland-
ningskontakten stélls in pa helljus eller ljus-
blinkkontakten trycks in.

7-32

MCA16581

VIKTIGT

Séatt inte pa nagon form av sjélvhéftande
film eller klisterlapp péa stralkastarglaset.




Periodiskt underhall och iustering

MAU24205

Byte av blinkerslampa
1. Ta bort lampglaset éver blinkerslam-
pan genom att lossa skruven.

1. Blinkersglas
2. Skruv

2. Ta bort den trasiga lampan genom att
trycka in den och vrida den moturs.

1

& 1

1. Blinkerslampa

3. Satt i en ny lampa i sockeln, tryck in
den och vrid den medurs tills det tar
stopp.

4. Satt tillbaks lampglaset och skruva fast
skruven. VIKTIGT: Dra inte at skru-
ven for hart eftersom lampglaset
kan ga sénder.cai1192)
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MAU67131

Stélla motorcykeln

1. Depastdd (exempel)

Eftersom denna modell inte har nagot mitt-
stéd bor du anvanda depastdd nar du tar
bort ett fram- eller bakhjul eller behéver
gbra nagot annat arbete pa motorcykeln
som kraver att den star uppratt.

Kontrollera att motorcykeln star stabilt och i
ratt I1age innan du bérjar arbeta med den.
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MAU25872
Fels6kning
Trots att alla Yamaha motorcyklar under-
sbks noga innan de ldmnar fabriken, kan du
raka ut for felaktigheter under kérning. Om
det uppstar problem med exempelvis
branslet, kompressionen eller téndsyste-
met, kan du fa startsvarigheter och effekt-
forluster.
Féljande felsbkningstabell ger dig méjlighet
att snabbt och enkelt kontrollera dessa vita-
la system sjalv. Om motorcykeln daremot
har behov av en reparation, bér du lamna
motorcykeln till en Yamaha-aterforsaljare,
vars skickliga tekniker har nédvandiga verk-
tyg, erfarenhet och kunskap att reparera din
motorcykel pa ett riktigt satt.
Anvand endast original Yamaha reservde-
lar. Piratdelar kan se likadana ut som delar
frdn Yamaha, men de ar ofta sdmre och har
en kortare livslangd vilket kan leda till dyra
reparationskostnader.

Rék inte och kontrollera att det inte finns
6ppna lagor eller gnistor, inklusive styr-
lagor pa t.ex. vattenvarmare eller ugnar,
i narheten nar du kontrollerar bréansle-
systemet. Bensin och bensinangor kan
anténdas eller explodera vilket kan orsa-
ka allvarliga person- eller egendomsska-

MWA15142

dor.

7-34
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MAU42365

Felsd6kningsschema

Startproblem eller dalig motorprestanda

1. Bransle Det finns tillrackligt med

brénsle.

—=| Kontrollera batteriet.

Kontrollera brénslenivan i
brénsletanken.

Fyll pa Motorn startar inte.

Det finns inget bransle.  |—{ 7, N
! inget or bréansle. Kontrollera batteriet.

2. Batteri

Motorn gar runt snabbt.—»=| Batteriet ar ok.

Motorn startar inte.

Kér startmotorn. = Kontrollera tandni
Motorn oar runt Kontrollera batterianslutningarna och ontroflera tandningen.
1an san?t —| be en Yamaha-aterforséljare ladda

9 . batteriet vid behov.

3. Tandnlng Vat __| Torka av med en torr trasa och stéll in Kér startmotorn

elektrodavstandet, eller byt tandstiftet. ’

Skruva loss téndstiften och +

kontrollera elektroderna.

_ | Lat en Yamaha-aterforsaljare kontrollera Motorn startar inte.
Torr - i
fordonet. Kontrollera kompressionen.

4. Kompression ,
Motorn startar inte.

Lat en Yamaha-aterforséljare kontrollera fordonet.

Det finns kompression.  —

Koér startmotorn. |

Det finns ingen

) —~| Lat en Yamaha-aterforséljare kontrollera fordonet.
kompression.

7-35
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Motorn éverhettas

® Lyft aldrig kylvatskelocket nar motor och kylare dr varma. Skallhet trycksatt vatska och anga kan spruta ut och medfora risk
fér allvarliga skador. Vanta tills motorn har kallnat.
® Nar du har tagit bort fastbulten for kylvatskelocket bor du placera en tjock trasa, t.ex. en handduk, éver kylvéitskelocket och

sedan langsamt vrida locket moturs for att slappa ut eventuellt 6vertryck. Nar det pysande ljudet har slutat kan du trycka
ner locket och vrida det moturs och sedan lyfta av locket.

MWA10401

Det finns ett Lat en Yamaha-aterforséljare
— —— lackage ™| kontrollera och reparera
Kylvatskenivan &r 1&g. ge. Kylsystemet.
Kontrollera om
kylsystemet lacker. Det finns
Vanta tills motorn Kontrollera kylvatskenivani | _ | inget lackage. | * Fyll pa med kylvétska. (Se TIPS.)
7 har kallnat. behallaren och i kylaren. +
Kylvatskenivan ar Starta motorn. Om motorn dverhettas igen, lat en
ok. Yamaha-aterforsaljare kontrollera och reparera kylsystemet.
TIPS

Om du inte har tillgang till kylvatska kan du anvénda vanligt vattenledningsvatten under fdrutsattning att du byter ut det mot rekommende-
rad kylvatska vid forsta basta tillfélle.
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MAU37834
Foérsiktighet med matta farger
MCA15193

VIKTIGT

Vissa modeller har delar med matta ytor.
Kontakta en Yamaha-aterforsiljare for
rad om vilka produkter som du ska an-
véanda vid rengoring av fordonet. Om du
anvander borste, starka kemiska pro-
dukter eller rengéringsmedel nér du ren-
gor dessa delar kommer ytan att repas
eller skadas. Du bor heller inte vaxa nag-
ra matta ytor.

MAU83443
Skotsel
Ofta férekommande, noggrann rengdring
av fordonet férhdjer inte enbart dess utse-
ende, det forbattrar dven dess allménna
prestanda och férlanger driftlivet pa manga
komponenter. Tvattning, rengéring och po-
lering gér ocksa att du kan kontrollera fordo-
nets skick oftare. Kom ihadg att tvétta
fordonet efter kbrning i regn eller néra ha-
vet, eftersom salt ar frétande pa metaller.

TIPS

® \/&garna behandlas med salt som t6-
medel pa platser dar det kommer
mycket snd. Kom ihag att tvatta under-
redet och chassidelarna efter kdrning i
saddana omraden eftersom saltet kan
finnas kvar pa vagarna langt in pa va-
ren.

® Originalprodukter fran Yamaha for
skotsel och underhall séljs under mar-
ket YAMALUBE pa manga marknader
vérlden runt.

® Kontakta en Yamaha-aterforsaljare for
fler rengdringstips!

MCA26280

VIKTIGT

Felaktig reng6ring kan orsaka kosmetis-
ka och mekaniska skador. Anvénd inte:
® hogtryckstvittar eller angtvattar.

8-1

Fér hogt vattentryck kan goéra att
vatten tranger in och orsakar for-
sdmringar pa hjullager, bromsar,
véxellddans tatningar och elektris-
ka enheter. Undvik tvéttar med ren-
goringsmedel under hogt tryck, till
exempel biltvittar med sjélvbetja-
ning.

® starka kemikalier, inklusive mycket
sura falgrengéringsmedel, speciellt
pa eker- eller magnesiumhjul.

® starka kemikalier, slipande reng6-
ringsmedel och vax pa delar med
matt ytbehandling. Borstar kan repa
och skada matta ytbehandlingar,
anvand bara en mjuk svamp eller
handduk.

® handdukar, svampar eller borstar
som férorenats av slipande rengo6-
ringsmedel eller starka kemikalier
som lésningsmedel, bensin, rost-
borttagningsmedel, bromsviatska
eller frostskyddsmedel osv.

Fére tvatten

1. Parkera fordonet i skuggan och lat det
svalna. Det férhindrar vattenflackar.

2. Kontrollera att alla lock, kapor, elektris-
ka kopplingar och anslutningar &r or-
dentligt monterade.

3. Téck ljudddmparens &nde med en
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plastpase och ett starkt gummiband.

. Fukta envisa flackar som insekter och

fagelspillning med en vat duk i nagra
minuter.

. Avldgsna vagsmuts och oljeflackar

med ett avfettningsmedel av hdg kvali-
tet och en plastborste eller svamp.
VIKTIGT: Anvénd inte avfettnings-
medel p4 omraden som maste
smérjas, till exempel tatningar,
packningar och hjulaxlar. Folj pro-
duktanvisningarna.mcazs2e0

Tvitt
1. Skélj av eventuellt avfettningsmedel

och skélj fordonet med en tradgards-
slang. Anvand endast tillrackligt med
tryck fér att gdéra jobbet. Undvik att
spruta vatten direkt in i ljuddémparen,
pa instrumentpanelen, i luftintag och
andra inre utrymmen som fdrvarings-
facken under sadeln.

. Tvéatta fordonet med ett rengéringsme-

del for fordon av hég kvalitet blandat
med kallt vatten och en mjuk, ren duk
eller svamp. Anvand en gammal tand-
borste eller plastborste for att komma
at svaratkomliga stallen. VIKTIGT:
Anvénd kallt vatten om fordonet har
varit utsatt for salt. Varmt vatten gér
saltet mer fratande.cazsso1]

3. F6r modeller med vindruta: Rengor

vindrutan med en mjuk duk eller
svamp som fuktats med vatten och ett
pH-neutralt rengéringsmedel. Anvéand
ett rengéringsmedel eller polermedel
for vindrutor p4 motorcyklar av hég
kvalitet om det behévs. VIKTIGT: An-
vand aldrig starka kemikalier till att
rengéra vindrutan. Vissa reng6-
ringsmedel fér plast kan dessutom
repa vindrutan, sa se till att testa
alla rengéringsprodukter innan du
anvander dem.mcazssio)

. Skdlj noga med rent vatten. Se till att

avldgsna alla rester av rengorings-
medlet eftersom de kan skada plast-
delar.

Efter tvatten
1. Torka fordonet med sdmskskinn eller

en absorberande duk, helst en mikrofi-
berduk.

. Fér modeller med drivkedja: Torka och

smdrj sedan drivkedjan fér att férhin-
dra rost.

. Anvand krompolish for att putsa krom,

aluminium och rostfria delar. Den ter-
miska missfargningen pa rostfria av-
gassystem kan ofta avldgsnas genom
polering.

4. Spruta pé ett rostskyddsmedel pa alla

8-2
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metalldelar inklusive krom- och nickel-
platerade ytor. VARNING! Anvand
inte silikon- eller oljespray pa sad-
lar, handtag, fotpinnar i gummi eller
déckmoénster. Det gér delarna hala,
vilket kan leda till att du forlorar
kontrollen. Rengor ytorna pa dessa
delar noggrant innan du anvénder
fordonet.mwazoeso)

. Behandla gummi, vinyl och omélade

plastdelar med en lamplig produkt.

. Béttringsmaéla sma lackskador som or-

sakats av stenskott etc.

. Vaxa alla lackade ytor med ett icke-sli-

pande vax eller anvénd en spray for
motorcykeldetaljer.

. Nar du ar klar ska du starta motorn och

lata den ga pa tomgéng i flera minuter
for att avliagsna eventuell kvarvarande
fukt.

. Om stralkastarens lins &rimmig ska du

starta motorn och sla pa stralkastaren
for att avlidgsna fukten.
Lat fordonet torka helt innan du stéller

undan det eller tacker éver det.
MCA26320

VIKTIGT

Anvind inte vax pa gummidelar el-
ler olackade plastdelar.

Anvand inte slipande polermedel
eftersom lacken kommer att slipas
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bort.
® Anvénd sprayer och vax sparsamt.
Torka bort 6verflodigt vax efterat.

Fororeningar pa bromsar eller diack kan
gora att du forlorar kontrollen 6ver for-
donet.
® Forsakra dig om att det inte finns
smérjmedel eller vax pa bromsar el-
ler dack.
® Tvatta vid behov décken med varmt
vatten och ett milt rengéringsme-
del.
® Tvétta vid behov bromsskivor och
bromsbeldgg med bromsrengé6-
ringsmedel eller aceton.
® Innan du kér med hoégre hastigheter
bér du testa fordonets bromsar och
vaghallning.

MWA20660

MAU83472
Férvaring
Forvara alltid fordonet pa en sval, torr plats.
Om det behévs kan du skydda det mot
damm med ett pordst skydd. Kontrollera att
motorn och avgassystemet har svalnat inn-
an du técker éver fordonet. Om det ofta
hander att fordonet inte anvands pa flera
veckor rekommenderar vi att du anvénder
ett branslestabiliseringsmedel av hég kvali-

tet efter varje tankning.
MCA21170

VIKTIGT

® Om fordonet férvaras i ett daligt
ventilerat rum eller om det tacks
med ett 6verdrag medan det fortfa-
rande &r fuktig, kan vatten och fukt
tranga in och ge upphov till rost.

® For att férhindra korrosion bor de
inte forvaras i fuktiga kéllare, stall
(luften innehdller ammoniak) och
omraden dar starka kemikalier for-
varas.

Langtidsforvaring
Innan fordonet férvaras en langre tid (60 da-
gar eller mer):

1. Utfér eventuella reparationer som be-
hoévs och eventuellt aterstdende un-
derhall.

2. Folj anvisningarna i avsnittet Skotsel i
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detta kapitel.

. Fyll p& bransletanken och tillsatt

branslestabiliseringsmedel enligt in-
struktionerna fér produkten. Kér mo-
torn i 5 minuter fér att férdela det
behandlade brénslet i branslesyste-
met.

. For fordon som ar utrustade med

branslekran: Vrid branslekranen till av-
stangt lage.

. Fér fordon med férgasare: Foér att for-

hindra att bransleavlagringar byggs
upp ska du tappa ut branslet ur férga-
sarens flottérkammare i en ren behal-
lare. Dra &t dréneringsbulten och hall
tillbaka branslet i bransletanken.

. Skydda de interna motorkomponen-

terna fran korrosion med en konserve-
ringsolja for motorer av hdg kvalitet
genom att félja instruktionerna for pro-
dukten. Utfor féljande steg pa varje cy-
linder om en konserveringsolja for
motorer inte &r tillganglig:

a. Ta bort tdndstiftshatten och skruva
loss tandstiftet.

b. Hall i en tesked motorolja i tdnd-
stiftshalet.

c. Satt pa tandstiftshatten pa tandstif-
tet och placera tandstiftet pa topp-
locket s& att det &r jordat. (Detta
begransar gnistorna under nésta
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steg.)

d. Dra runt motorn flera varv med
hjélp av startmotorn. (Detta gor att
oljan i cylindern sprids ut pa cylin-
dervaggen.) VARNING! Undvik
skada fran gnistbildning genom
att kontrollera att tandstiftet ar
ordentligt jordat nidr motorn
dras runt.juwaiossz

e. Ta bort tandstiftshatten fran tand-
stiftet och skruva fast tandstiftet.
Sétt tillbaks tandstiftshatten péa
tandstiftet.

. Smorj alla styrkablar, leder, spakar

och pedaler samt sidostall och mittstall
(om tillampligt).

. Kontrollera och korrigera lufttrycket i

dacken och lyft sedan upp fordonet sa
att hjulen &r fria frdn underlaget. Som
alternativ kan du vrida pa hjulen en
aning varje manad s att inte dacken
férsdmras pa nagot stélle.

. Tack 6ver avgasroren med en plastpa-

se s att det inte tranger in ndgon fukt.
Ta bort batteriet och ladda det helt el-
ler anslut en underhallsladdare som
haller batteriet pa optimal laddning.
VIKTIGT: Kontrollera att batteriet
och laddaren &r kompatibla. Ladda
inte ett VRLA-batteri med en vanlig
laddare.mcazsasg)

TIPS
® Om batteriet tas bort ska det laddas en

gang i manaden och foérvaras pa en
plats med en temperatur mellan 0-30
°C (32-90 °F).

® Se sidan 7-28 for mer information om

laddning och férvaring av batteriet.




Specifikationer

Matt:

Totallangd:

2075 mm (81.7in)
Totalbredd:

815 mm (32.1 in)
Totalhojd:

1120 mm (44.1 in)
Sitthojd:

820 mm (32.3 in)
Hjulbas:

1440 mm (56.7 in)
Markfrigang:

135 mm (5.31in)
Vandradie:

3.0 m (9.84 ft)

Vikt:

Tjanstevikt:
193 kg (425 Ib)

Motor:

Forbréanningscykel:
4-takts

Kylsystem:
Vatskekyld

Ventilmekanism:
DOHC

Cylinderarrangemang:
Inline

Antal cylindrar:
3-cylindrar

Slagvolym:
847 cm®

Borrning x slagléngd:
78.0 x 59.1 mm (3.07 x 2.33 in)

Startsystem:
Elstart
Motorolja:
Rekommenderat marke:

YAMALUBE

SAE-viskositet:
10W-40
Rekommenderad motorolja:
API service SG typ eller hégre, JASO stan-
dard MA
Oljeméangd i motor:
Oljebyte:
2.40L (2.54 US qt, 2.11 Imp.qt)
Med byte av oljefilter:
2.70 L (2.85 US qt, 2.38 Imp.qt)
Kylvatskeméngd:
Kylvatskebehallare (upp till max-markering-
en

=

0.25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Kylare (inklusive alla slangar):

1.93 L (2.04 US qt, 1.70 Imp.qt)

Bransle:

Rekommenderat bransle:

Blyfri bensin, premium (gasohol [E10] kan

anvandas)
Tankvolym:

14 L (3.7 US gal, 3.1 Imp.gal)
Reservtank, méangd:

2.8 L (0.74 US gal, 0.62 Imp.gal)

Bransleinsprutning:
Trottelhus:
ID-mérkning:
B901 00
Kraftéverféring:
Utvaxlingsférhallande:
1.a:
2.667 (40/15)
2:a:
2.000 (38/19)
3e:
1.619 (34/21)
4:e:
1.381 (29/21)
5:e:
1.190 (25/21)
6:e:
1.037 (28/27)
Framdack:
Typ:
Slanglost
Storlek:
120/70 ZR17 M/C (58W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/S20F
Tillverkare/modell:
DUNLOP/D214F
Bakdack:
Typ:
Slanglost
Storlek:
180/55 ZR17M/C (73W)
Tillverkare/modell:
BRIDGESTONE/S20R
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Tillverkare/modell:
DUNLOP/D214
Lastning:
Maxlast:
174 kg (384 Ib)
(Total vikt pa forare, passagerare, bagage
och tillbehér)
Frambroms:
Typ:
Hydrauliska dubbla skivbromsar
Bakbroms:
Typ:
Hydraulisk enkel skivbroms
Framfjadring:
Typ:
Teleskopgaffel
Bakfjadring:
Typ:
Svingarm (l&ankad fjadring)
Elsystem:
Systemspanning:
12V
Batteri:
Modell:
YTZ10S
Spénning, kapacitet:
12V, 8.6 Ah (10 HR)
Lampornas wattférbrukning:
Stralkastarlampa:
LED
Bak/bromsljus:
LED
Blinkerslampor, fram:
10.0W

*

Blinkerslampor, bak:
10.0 W
Parkeringsljus:
LED
Nummerskyltsbelysning:
LED
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MAU53562
Identifikationshummer
Skriv ner fordonets identifikationsnummer,
motorns serienummer samt typskyltsinfor-
mationen p& raderna har nedan. Dessa
identifikationsnummer behdvs nar du regist-
rerar fordonet fér kdrning i trafiken samt nar
du ska bestélla reservdelar fran en
Yamaha-aterforséljare.

FORDONETS
MER:

IDENTIFIKATIONSNUM-

MOTORNS SERIENUMMER:

INFORMATION PA TYPSKYLT:

O
o

MAU26401
Fordonets identifikationsnummer

MAU26442
Motorns serienummer

1. Fordonets identifikationsnummer

Fordonets identifikationsnummer ar stamp-
lat pa styrhuvudréret. Skriv ner detta num-
mer i utrymmet for det.

TIPS

Fordonets identifikationsnummer anvands
for att identifiera din motorcykel och kan be-
héva anvandas néar du registrerar motorcy-
keln i det statliga fordonsregistret.

10-1

1. Motorns serienummer

Motorns serienummer sitter stdmplat pa
vevhuset.
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MAU26481

Typskylt

1. Typskylt

Typskylten &r monterad pa ramen under sa-
deln. (Se sidan 4-18.) Skriv ner informatio-
nen pa denna skylt i utrymmet for det. Du
behéver denna information nér du bestéller
reservdelar fran en Yamaha-aterforsaljare.

MAU69910

Diagnoskontakt

1. Diagnoskontakt

Se bild for placering av diagnoskontakten.
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MAU85300
Registrera fordonsdata
ECU-enheten pa den har modellen lagrar
vissa data om fordonet for att underlatta di-
agnostisering av fel samt for forskning, sta-
tistisk analys och utveckling.
Sensorerna och de data som registreras va-
rierar beroende pa modell, men de huvud-
sakliga uppgifter som samlas in ar:
® Data om fordonsstatus och motorns
prestanda
® Data om bransleinsprutning och avga-
ser
Dessa data dverfdrs bara nér ett sérskilt di-
agnostikverktyg frdn Yamaha ansluts till for-
donet, till exempel vid underhallskontroller
eller nér serviceatgarder utfors.
Fordonsdata som &verférs hanteras i enlig-
het med féljande sekretesspolicy.

Sekretesspolicy

https://www.yamaha-motor.eu/se/
privacy/sekretesspolicy.aspx

Yamaha ldmnar inte ut data till en tredje part
utom i féljande fall: Dessutom kan Yamaha
lAmna ut fordonsdata till en entreprenér fér
att utféra tjnster i samband med hantering-
en av fordonsdata. | sadana fall kraver
Yamaha att entreprenéren tar hand om de
fordonsdata som vi [dmnar ut pa ratt satt
och Yamaha hanterar dessa data.
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Nar fordonets dgare medger det

Nar det kravs enligt lag

Om Yamaha behdéver anvénda dessa
data vid juridiska processer

Na&r data inte géller ett specifikt fordon
eller en &gare
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